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TOATE DREPTURILE REZERVATE PENTRU AST 


„Tehnica, fără oameni cari să-şi fi în- 
susit tehnica, este moartă; Tehnica, dacă 
are în frunte oameni cari şi-au însușit 
tehnica, poate şi trebue să facă minuni“. 
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ACEASTĂ LUCRARE ESTE ELABORATA DE 
ASOCIAŢIA ȘTIINȚIFICĂ A TEHNICIENILOR DIN RPR 


(A ST) 
BUCUREȘTI 


ACEST VOLUM S'A IMPRIMAT IN 
ATELIERELE INSTITUTULUI DE ARTE GRAFICE 
„TIPARUL ROŞU“ 

SIBIU 


|. ABREVIATII ȘI SIMBOLURI 


A amper 

at atmosferă tehnică 

ata atmosferă absolută 

atl atmosferă litricá 

ats atmosferă suprapresiune 

B. bacil 

Be grade Beaume 

€ grade Celsius 

cal calorie 

cca circa 

cm centimetru 

cm? centimetru pătrat 

cm? centimetru cub 

conc. concentrat 

const. constant, constantă 

d. densitate 

d- dextro- 

o diametru 

еіс. et caetera 

°F grade Fahrenheit 

8 fierbere 

g accelerația gravitației 

g gram 

gr.at. greutate atomică 

gr. mol. greutate moleculară 

gr. sp. greutate specifică 

h oră 

ha hectar 

kcal kilocalorie 

kg kilogram 

kV kilovolt 

КУА kilovoltamper 

kVAr kilovoltamper reactiv 

kW kilowatt 

Barare simplă (a, b,...) vector 

> 
< 


‘i m 
Barare multiplă (4,..., 7...) 


mai mare decât 
mai mic decât 
aproximativ egal 


litru 
levo- 


meta- 

metru 

metru pătrat 
metru cub 
miligram 
milimetru 
moleculă 
micron 


număr atomic 
nume comercial 
nume depus 


orto- 
observație 


para- 
pagina 

punct de fierbere 
plural 

presiune 

punct de solidificare 
punct de topire 


rază 
grade Réaumur 


secundă 
sinonim 


tonă 
temperatură 


volt 
vezi 
volum 


watt 


tensor 
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cauciucului è 
celulozei . . . 
cerurilor 
cimentului . 
frigului . 

hârtiei 

lemnului 
microbiologică 


mijloacelor de trung” 


pelrolului E 
pielăriei 

sticlei și a ceramicei 
textilă 

tutunului . 


Industrii chimice speciale М 
Industrii țărănești 
Instalaţii sanitare 


Legumicultură 


Logică 


Magnetism . 


Masini 


Masini agricole 
Masini de ridicat 
Masini electrice 
Mașini hidraulice 
Maşini miniere 
Maşini navale 
Maşini termice 
Masini-unelte . 


Măsuri . 


Matematice 


Mecanică 


Metalografie 
Metalurgie 
Meteorologie . 
Metrologie 
Microchimie 


Mine = 


Mineralogie 


Navigatie 


Navigaţie. 
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cel. 
cer. 
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frg. 
hárt. 
lemn. 
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petr. 
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text. 
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ulei. si. 


gras. 


Ind. chim. sp. 


Ind. 


Inst. 


Ms. 


far. 
san. 
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Metr. 
Microchim. 
Mine 
Mineral. 


Nav. 
Nav. a. 


Navigaţie fluvială 
Navigaţie maritimă 
Nivelment . 
Nomografie 


Optic . 


Paleontologie 
Petrografie 
Piscicultură . 
Poduri 


Radar . 
Radiofonie . 
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Siderurgie . 
Silvicultură 
Standardizare . 
Statică . 
Statistică 


Tehnică . 

Tehnică militară 
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Urbanism 
Vopsitorie 
Zootehnie 
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Pisc. 
Pod. 


Radar 
Radio 
Rez. mat. 


Sidg. 
Silv. 
St. 
Stat. 
Statist. 


Tehn. 
Tehn. mil. 
Telc. 

Telf. 

Telg. 

Telv. 

Teor, m. 
Ter. 
Termochim. 
Termod. 
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Transp. 
Transp. a 
Transp. ap. 
Transp. t. 
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COLECTIVELE LEXICONULUI TEHNIC ROMÂN 
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rilor cari ilustrează textul Lexiconului. 
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Pentru imbuhätäfirea materialului cuprins în volumul al doilea al Lexiconului Tehnic Român, 
pentru completarea eventualelor lacune și pentru corectarea erorilor, Biroul de Coordonare 
roagă pe cititori să trimită observaţiile pe cari le au de făcut, pe adresa: 


LEXICONUL TEHNIC ROMÂN 
Str. Thomas Masaryk 17 
Bucureşti 


D, d; A, ё 


1. D 1. Elt; Simbol literal pentru inducția 
electrică. — 2. Ms.: Simbol literal pentru dia- 
metrul cilindrilor sau al pieselor cu secțiune 
circulară. — 3, Fiz.: Simbol literal pentru linia 
galbenă a sodiului, de lungime de undă medie 


5893 А. De fapt, această linie e formată din 
două componente vecine, Dı si D», de lungimi 


de undă de 5896 si 5890 A. 

2. D 1. Chim.: Simbol literal pentru deuteriu 
(hidrogen greu), #H — 2. Simbol literal pentru 
500, în sistemul de cifre romane. — 3. Elt.: 
Simbol literal pentru debye (unitate de moment 
electric), de folosit numai după valorile numerice. 

з. d 1. Mat.: Simbol literal pentru diferen- 
tialä. — 2. Chim.: Simbol literal care arată că o 
substanță chimică rotește planul luminii polarizate 
spre dreapta. — 3. Opt.: Simbol literal pentru 
dioptrie, de folosit numai după valorile numerice. 

4. d Simbol pentru prefixul deci. Ex.: dm 
= decimetru. 

5. à 1. Mat: Simbol literal pentru varia- 
liune. — 2. Chim.: Simbol literal prin care se 
indică o substituție la al patrulea atom de carbon 
dintr'o moleculă organică. 


в. 2 Mat.: Simbol grafic literal pentru derivata 


parțială în raport cu variabila x. 

1. A 1. An. mat.: Simbol literal pentru ope- 
ratorul lui Laplace. — 2. An. mat.: Simbol literal 
pentru creşterea finită a unei funcțiuni sau va- 
riabile independente. — 3. Chim.: Prefix literal 
care arată că o dublă legătură începe la al pa- 
trulea atom de carbon al unei molecule orga- 
nice. 

в. За Simbol literal pentru prefixul deca. 
Ex: dam=decametru. 

9. Dab de turnare. V. Oalá de turnare. 

10. D'Achiardit [д'Ахиардит; d'Achiardite; 


D'Achiardite; d'Achiardite; dakiardit]. Mineral.: 


(Naz,Ke,Ca)sAlaSissOas * 14H20 (?). Mineral din 
grupul cabazit-phillipsit. Cristalizează in sistemul 
monoclinic. cu macle octaedrice. Prezintă clivaj 
perfect după (100). Are duritatea 4 și gr. sp. 2,7. 
E incolor. 

и. Dacian [дакийский ярус; Dacien; Daz, 
dazische Stufe; dacian; дасі! réteglépcsó]. Geol.: 
Al treilea etaj al Pliocenului de facies lacustru 
continental (tip ponto-caspic) din Estul Europei. 
In fara noastrá, Dacianul este reprezentat, in ge- 
neral, printr'un complex de nisipuri, argile, gresii, 
cu o grosime până la 450m, având o faună bo- 
gată de molusce. dintre cari mai importante sunt: 
Stylodacna Heberti, Stylodacna orientalis Proso- 
dacna bertae, si specii de Unio cu scoica neteda: 


Vivipara transitoria,\Vivipara rumana, Vivipara bi- 
farcinata, Melanopsis-sandbergeri si Neritina. 
Dintre mamifere, trăiau pe marginea lacurilor da- 
ciene: Mastodon borsoni, Rhinoceros megarhirus, 
Machaerodus și Dinotherium giganteum. In fara 
noastră, Dacianul confine bogate zăcăminte de 
petrol si de lignit. In Dacian, Transilvania a fost 
locul unor importante erupții de andezite. 

1» Dacit [дацит, кварцевый андезит; da- 
cite; Dazit; dacite; Час]. Petr: Rocă efuzivă, 
alcătuită din fenocristale de cuarț, feldspati pla- 
gioclazi si biotit sau hornblendá, într'o masă mi- 
crocristalină sau sticloasă. 

18. Dacită [дацит (взрывчатое вещество); 
dacite; Dacit; dacite; Час robbanó-anyag]. 
Expl.: Exploziv antigrizutos, cu următoarea com- 
poziție: 25°/o nitroglicerină, 379/o azotat de amo- 
niu, 1%o nitrocelulozá, 5%о mononitrotoluen, 3°/o 
glicerină, 4%/o dextrină, 24%, sare gemă si 19/o 
oxid de fier. Are următoarele caracteristice ba- 
listice: vitesa de detonație 4500 m/s, căldura 
de explozie 675 kcal/kg, presiunea specifică de 
explozie (f) 6910 atl/kg, volumul gazelor de ex- 
plozie (0° și 760 mm) 560 l/kg, brizanja (Kast) 
52,86, proba Trauzl 220 cm?, temperatura de ex- 
plozie 2010°, gr. sp. 1,7. Este un exploziv mult 
folosit în minele de cărbuni. 

м. Dacrydium Soland. Bot.: Gen de conifere 
din Arhipelagul malaez, insulele Oceanului Paci- 
fic, Noua Zelandă, Tasmania și Chile. Toate spe- 
ciile produc o rășină care se scurge în formă 
de lacrimi. Lemnul se folosește în industrie. 
Plantele se adaptează ușor climei temperate. 

15. Dactilografie [переписка na пишущей 
машине; dactylographie; Maschinenschrift; ty- 
pewriting; gépirés]: 1. Tehnica scrierii cu mașina 
de scris. — 2. Profesiunea de dactilograf(ă). 

16. Dafilit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru tetradimit. 

ı7. Dafin [лавр; laurier; Lorbeer, Lorbeer- 
baum; laurel; baber-fa]. Bot.: Laurus nobilis; fa- 
milia lauraceelor. Arbcre mic, frumos, totdeauna 
verde. Frunzele lui, uscate, aromatice, cunoscute sub 
numele de foi de dafin, se întrebuințează drept 
condiment. Conţine printre componenții impor- 
{ап}! 1*::2%0 uleiuri eterice și substanțe grase. 
Din fructe se extrage un uleiu și o substanță 
grasă, întrebuințate în medicină ca stimulente. 

18. Dafne [вольчьи ягоды (растение); 
daphné; Daphne; daphne; dafné cserje]. Bot.: 
Daphne. Gen de plante lemnoase (arbuști) din fa- 
milia timeleaceelor, răspândite in Asia si în Europa. 
Scoarța acestor arbuști confine o rășină cu 
proprietăți vezicante si sudorifice (О. meze- 
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reum). Fibrele de D. gnidium se folosesc la fa- 
bricarea de cabluri şi frânghii. D. pseudomeze- 
reum și D. cannabina dau o hârtie de bună ca- 
litate. Toate speciile de dafne conțin dafnină și 
mezereină, din care cauză toate plantele acestui 
gen sunt toxice. 

1. Dafnetina [дафнетин; daphnétine; Daph- 
netin; daphnetine; dafnétin]. Chim.: Produs de 
dedublare al dafninei, isomer al esculetinei, con- 
stituind 3, 4 dioxicumarina. Se topește la 255°. 
Acidul corespunzător, acidul dafnitic sau 2, 3, 4 
trioxicinamic, nu este stabil. 

з, Dafnină [дафнин; daphnine; Daphnin; daph- 
nine; dafnin].Chim.:C15H16Oo + 2 H»O.Glucozid iso- 
mer al esculinei, care se găsește în planta 
Daphne mezereum si se dedublează în glucoză 
şi dafnetină. E o substanţă foarte amară. 

з. Dafnit [дафнит; daphnite; Daphnit; daph- 
nite; dáfnit]. Mineral.: FeaAl[(OH)s | AlsSizOu]. 
Mineral din grupul leptocloritelor. Cristalizează 
în sistemul monoclinic. Se prezintă sub formă 
de agregate cu structură radiar-foioasă sau curbi- 
corticală. Are coloare verde. E moale; are gr. 
sp. 3,2. Se găsește mai des sub formă de in- 
crustatii în cristalele de mispichel și de cuarț. 

4. Dagenan. V. Eubasin. 

з. Daguerreotipie [дагерротипия; daguer- 
réolypie; Daguerreolypie; daguerreotype; da- 
guerreotipia]. Foto.: Vechiu procedeu fotografic, 
inventat de Daguerre, folosit pentru fixarea ima- 
ginilor obţinute cu ajutorul unei camere obscure, 
pe o placă de cupru argintată, sensibilizată prin 
expunere la vapori de iod și resensibilizată cu 
brom. Developarea se face deasupra unei cap- 
sule cu mercur, încălzită la cca 75°, iar imaginea 
obţinută este fixată cu o soluție de tiosulfat de 
sodiu. 

в. Dăiană. V. Contrabuterolă. 

1. Daikon. Agr.: Ridiche din regiunea Sat- 
suma (Japonia), cultivată ca plantă polajeră si 
furajeră. A fostintrodusă în Europa în anul 1881. 
Produce rădăcini cari ajung la o greutate de 
5:::10kg, sunt albe, au un gust plăcut și se 
conservă bine în timpul iernii. 

s. Daisse. Ind. text.: lută maron, cu fibre fine, 
care se găsește în comerț sub formă de baloturi. 

9. Dakeit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru schroeckingerit. 

10. Dală [плита, плитка; dalle; Platte; slab, 
plate; lemez, bürkolélap]. Cs.: 1. Placă poligo- 
nală, de grosime mică în raport cu celelalte di- 
mensiuni, folosită la executarea de pardoseli (la 
încăperi cu destinaţie specială, la ateliere, fabrici, 
etc.), la pavarea curților, a trotoarelor sau a altor 
spații circulate de pietoni,ca si la căptuşirea zidurilor. 
Materialele întrebuințate la confecționarea da- 
lelor sunt: piatra naturală dură (granitul, marmura, 
bazaltul),lavele, produsele ceramice, betonul,sticla 
şi chiar fonta turnată. — 2. Placă de beton armat 
a unui planșeu. 

11. Dalac [сибирская язва; anthrax; An- 
thrax, Karbunkel, Milzbrand; anthrax; ántráx 
lépfene]. Zoot.: Boală infectioasë, produsă de un 


bacil. Se întâlneşte la toate animalele domestice, 
afară de pasări, și chiar la om. Când se mani- 
festă sub formă externă, apar, în anumite regiuni 
ale corpului, umfláturi. moi cari se întind foarte 
repede. Temperatura se ridică până la 41* și 
inima bate puternic, producând moartea. In forma 
internă, boala are mers: supraacut, când animalul se 
intinde jos și moare in 1:::2 оге; acut (cea mai 
răspândită formă), când animalul are febră mare, 
pulsul rar, respirație accelerată, mucoasa conges- 
lonală, disenterie, etc. (boala durează 1:::3 
zile, după care animalul moare în 80% din ca- 
zuri); ea are mers subacut, când manifestările trec 
de obiceiu neobservate, sub formă de colici, 
puțină febră, etc. Această formă constitue uneori 
o imunizare pentru infecţii mai grave. Lupta 
contra dalacului se face pe de o parte prin imu- 
nizarea animalelor prin vaccinare, iar pe de altă 
parte prin izolarea cadavrelor animalelor moarte 
de această boală, prin îngroparea lor la mare 
adâncime, înconjurate de straturi de var nestins, 
ca si prin desinfectarea cu soluție de sublimat co- 
roziv de 2°/ м, a tot ce se bänueste că a venit in 
contact cu un animal bolnav. Sin. Antrax, Căr- 
bune, Talan. 

1» Dalac [одноягодник, вороний глаз 
(растение); parisette; Einbeere; (herb-) paris, four- 
leaved herb; gyógyitófü]. Bot.: Paris quadrifolia L. 
Planta ierboasă din familia foliaceelor, cu rizom; are 
tulpina dreaptă. Crește prin locuri umbroase; în- 
floreste în luna Mai. Frunzele sunt întrebuințate 
de săteni la vindecarea dalacului. 

1з. Dalaj [настил из плиток, облицовка 
плитками; dallage; Plattenbelag; flag, floor of 
slabs; lemez, burkolólap elhelyezés].Cs.: Ansamblu 
de dale alcătuind o pardoseală, un pavaj sau o 
căptușeală de ziduri. 

14 Dalbergia. Bot.: Gen de arbori și arbuști 
din familia leguminoaselor, originari din regiu- 
nile tropicale. Cuprinde peste 100 de specii. D. 
melanoxylon Guill ef Perr. produce abanosul afri- 
can sau abanosul de Senegal; D. latifolia Roxb. 
lemnul de trandafir din India (blackwood). Alte 
specii dau lemnul de palisandru (bois de trac), 
foarte căutat în ebenisterie. 

is. Dälcäus [рулевой (плота); timonnier; 
Steuermann; steersman; tutaj-kormânyos]. Nav.: 
Plutasul care stă pe ultima tablă a unei plute, și 
îi dă direcţia. 

16. d'Alembert, principiul lui ~ [принцип 
д’Алемберта; principe de dA.; d'A.sches 
Prinzip; d'A's principle; d'A.-elve]. Mec.: Dacă 
forței F; care aclionează asupra punctului M; 
din sistemul de puncte materiale M, (£=1,2,...,n), 
i s'aradáugi o forță egală cu —m;a; (т;, 2; fiind 
masa, respectiv accelerația punctului M;), sistemul 
de forte Ф, = — m;a;+ М; ar tinea în echilibru 
legăturile sistemului M;. — Combinarea acestui 
principiu cu principiul lucrului virtual conduce la 
ecuaţia fundamentală a Mecanicei analitice. V. 
d'Alembert-Lagrange, principiul lui ~. 


1. d'Alemberiian [оператор д’Алемберта; 
d'Alembertien; d'A.scher Operator; d'A. operator; 


d'A.-féle]. An. mat.: Operatorul O ичи A, 


vo 
unde v este o constantă, iar A e simbolul la- 
placianului. E| se aplică intensității câmpurilor 
de scalari si de vectori. In coordonate cartesiene 
†riorlogonale: 


va je y2 ae 
Intervine în ecuația micilor mișcări ale unui fluid 
perfect, în ecuația undelor electromagnetice, etc. 

2. d'Alembert-Lagrange, principiul lui ~ 
[принцип д’Алемберт-Лагранжа; principe 
de d'A.-L.; d'A.-L. sches Prinzip; d'A.-L.-principle; 
d'A.-L.-elve]. Mec.: Mișcarea unui sistem de n 
puncte materialeM, (£=1,2,...,n) când se exer- 
cită asupra punctului M; forța propriu zisă F; (fie 
interioară, fie exterioară, nu însă de legătură), este 
dată de ecuația 


n - 
3c mia;--F,) 27; =0, 


$21 
valabilă pentru orice deplasare virtuală 27; a 
sistemului, compatibilă cu legăturile (m;, 2; 
fiind masa, respectiv accelerația punctului M,), 

3. Dalie. Hort.: Dahlia variabilis. V. Gher- 
ghină. 

4. Dalină [инулин; dahline; Dahlin; dahline; 
dalin]. Chim.: (CsH:00s),. Substanţă amilacee, 
foarte asemănătoare cu inulina, și care se ex- 
trage din tuberculele de dalie. 

s. Daltá [долото, стамеска, зубило; bu- 
rin; Meissel; chisel; vésé]. Ms.: Unealtä de me- 
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tal, în formă de pană cu tăiș, folosită la lucrări 
de desprindere dintr'un material. Se confectio- 
nează din bare de ofel-carbon sau de oțel aliat, 
forjat, călit și revenit. Se compune din cap, 
corp și tăiș (v. fig.). 

Deosebim: 

в. Daltă pentru lemn [столярное долото; 
ciseau de menuisier; Tischlermeissel; joiner's 
chisel; asztalosvésó]. Tehn.: Daltă cu sau fără 
mâner de lemn, folosită de lemnar la táiatul în 
lemn, pentru așchiat, pentru şanţuri si scobituri. 
Dalta pentru lemn poate fi: 

7, ~ dreaptă [прямое долото; ciseau (tran- 
chant); Stechbeitel, Einschnittmeissel; jagger; 
tisztité-vésé]: Daltá pentru lemn, lată, cu täisul 
drept. Lăţimea ei variază între 5 și 40 mm. 
Servește la curățirea cepurilor. 

8. ~ groasă [токарный pesei, гравер; 
bec d'âne; Lochbeitel; mortise chisel,- heading 
chisel; csapvésé]: Daltă pentru lemn, îngustă, 
cu täisul oblic. Grosimea poate varia între 
3 şi 26mm. Are mâner de lemn. Servește la 
făcut cepuri. 

9. în 2 [долото в форме Z; ciseau 
doublement courbé;  gekrâpfter Stechbeitel; 
twice bent chisel; zárvésó]: Daltă lată, în formă 
de Z, servind la săpatul lemnului când se mon- 
tează broaștele. Are mâner de lemn. 

10. ~ jumătate rotundă [пазовый 
полукруглое долото; gouge; 


нож, 
Hohleisen; 


gouge; félgómbólyü véső]: Daltă pentru lemn, 
cu corpul si täisul de formă concavă. Are mâner 
de lemn. 

11. ® pentru îngropat balamale [трапезои- 
дальное долото; ciseau de fiche (à vase); 
Fischbandeisen; butt(-hinge) chi- 


Fitschenbeitel, 


Tipuri de dál[i, 
1) daltă pentru roce; 2) daltă pentru lemn, dreap!á; 3) daltă pentru lemn, dreaptă (secţiune trapezoidală); 


4) daltă pentru lemn, groasă; 5) daltă pentru lemn, jumătate rotundă; 


balamale; 
daltă pentru metale, curbată; 


7) daltă pentru metale, crucișă; 8) daltă pentru roce, dinţată; 


6) daltă pentru lemn, pentru îngropa! 
9) daltă pentru metale, lată; 10) 


11) daltă pentru metale, concavă; 12) daltă pentru metale, convexă. 


1* 
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sel, pin (-hinge) chisel; pántvésó]: Daltă pentru 
lemn, cu două caneluri longitudinale. Nu are 
mâner. Servește la săpat lemnul, pentru îngro- 
parea balamalelor. 

1. Daltă pentru теїа!е[долото; burin; Meissel; 
chisel; fémvésé]. Ms.: Daltă folosită la degro- 
șarea pieselor de metal. Capul este lat, spre a 
putea primi loviturile de ciocan, cari produc 
înaintarea uneltei; corpul este de secțiune pă- 
ігаї&, circulară sau dreptunghiulară; tăișul are un 
unghiu de ascutire B=30:::80°, care crește cu 
duritatea metalului de aschiat; are lungimea de 
150:::300 mm. Se folosește în atelierele meca- 
nice, pentru corectări și tăieri de materiale, în 
turnătorii, pentru debavurarea pieselor turnate, 
în atelierele de forjat și laminat, pentru înlătu- 
rarea defectelor superficiale ale lingourilor, bi- 
letelor și bloomurilor, etc. Dalta pentru metale 
poate fi: 

2. crucisă [долото; bédane, bec d'âne; 
Kreuzmeissel; bolt chisel, cross-cuttingchisel; lyuk~ 
vésõ]: Daltă pentru metale, cu tăișul perpendi- 
cular pe lățime. Se folosește pentru tăiat șanțuri 
în piese. Uneori, când este de dăltuit o supra- 
față mai mare, se taie cu dalta crucișă șanțuri 
longitudinale, la distanțe egale cu lățimea daltei 
late, după care, porțiunea dintre șanțuri se 
așchiază cu dalta lata. 

з. lată [плоское долото; ciseau plat; 
flacher Meissel; flat chisel; lapos vésé]: Daltă 
pentru metale, cu täisul lat sau cel putin egal cu 
lăţimea corpului. Se foloseşte maj mult pentru 
înlocuirea operaţiunilor mașinilor de rabotat, de 
mortezat sau de frezat. Tăișul poate avea forme 
diferite: drept, concav, curbat, triunghiular, etc. 

1. Daltăacționatăpneumatic[nnesmarnuecnoe 
долото или зубило; burin pneumatique; Luft- 
druckmeissel; pneumatic chisel; pneumatikus 
vésố]: Daltă pentru metale, acționată prin cio- 
canul de aer comprimat. Corpul ei are secțiune 
octogonală, cu excep[iunea unei porțiuni spre 
cap, unde are secţiunea circulară, spre a se 
putea monta în ciocanul cu aer comprimat. Se 
confecţionează din oțel special, rezistent. 

5. Daltă pentru roce [шахтное зубило; 
burin brise-roc; Felsmeissel; rock-chisel; kóvésó]. 
Mine: Daltă cu sau fără coadă de lemn, folosită 
la spartul rocelor, la operațiuni de tăiere sau 
de cioplire, sau în exploatări de minereuri pen- 
tru desprinderea bucätilor în prealabil crăpate 


(copturi). Unghiul täisului (unghiul de ascufire) | 


este mai mic decât 90° pentru roce moi, și mai 
mare decât 90° pentru roce tari. 

в. Dalton, legea lui ~ [закон Дальтона; 
loi de D.; D.sches Gesetz; D.'s law; D.-tor- 
vénye]. Fiz.: Presiunea exercitată de un amestec 
de gaze este egală cu suma presiunilor pe cari 
le-ar exercita fiecare din gazele componente, 
dacă ar ocupa singur volumul ocupat de ames- 
tec. — 2. V. Proporlilor multiple, legea ~ 
multiple. 

т. Daltonism [дальтонизм; daltonisme; Dal- 
tonismus, Farbenblindheit; daltonism; szinvakság]: 


Defect al vederii, care consistă în faptul că 
anumite colori, de obiceiu colorile complemen- 
tare rosu-verde, produc aceeași sensalie de co- 
loare, și deci nu pot fi deosebite de cel care 
sufere de acest defect. | 

s. Dáltuire (долбить, рубить зубилом;Ьигі- 
nage; Meibeln, Auskreuzen;chiseling; kivésés]. Ms.: 
Operaţiunea de desprindere dintr'un material, 
cu ajutorul daltei si al ciocanului. Dáltuirea pie- 
selor turnate, pentru desfacerea bavurilor, se 
numește debavurare. Dálluirea pentru luarea de 
așchii din metal se numește degroșare. Dalta se 
line inclinatá față de planul materialului, fata 
inferioară a tăișului făcând cu planul de lucru 
un unghiu liber de 3-::5°, Aschiile se iau în gro- 
sime de maximum 1 mm. Pentru pătrundere mai 
bună, tăișul se unge cu uleiu, sau cu apă cu săpun. 
Dacă planul de simetrie al dallei este perpen- 
dicular pe planul piesei, dalta despică. Se 
poate dăltui manual sau cu ajutorul ciocanului 
cu aer comprimat. Sin. Cioplire cu dalta. 

э. Dăltuirea cuptorului [шабровка; buri- 
nage;  Abmeibeln; scraping, chiseling off; a 
salak leverése]. Metl.: Operatiunea de desprin- 
dere a sgurii de pe căptușeala cuptorului de 
turnat metale. 

10. Damă [вилка, уключина (для весел); 
dame; Ruderstiiize; crutch; evezófül, evezócsap]. 
Nav.: Scobitură în formă de U în copastia unei 
bărci, în care se introduce și se sprijine mânerul 
гате! (vâsla, lopata). Acest sistem este folosit 
rar și numai la bărcile foarte mari, fiindcă, de 
obiceiu, este întrebuințat sistemul cu furcheti și 
acela cu cuiu de strapazan. 

11. Damasc [дама, бельевая ткань с выт- 
канным узором; damas; Damast; damask; 


| damaszk]. Ind. text.: Tesáturi numite astfel după 


orașul Damasc, unde s'au fabricat în Evul Mediu. 
Diferă de tesäturile obișnuite si de tesäturile 
Jacquard, аіа+ prin desen, tat si prin tehnica 
lor, aici miscándu-se deodată un grup de 
2:::6 si chiar 8 fire învecinate. Se folosesc 
pentru fete de masă, servefele, prosoape, si 
pentru mobilier. 

12. Damaschinat [дамасковый; damasquiné; 
damasziert; damascened; daszkozott]: Sculptură 
în metal (pe mânerul sau pe teaca săbiilor) cu 
incrustafii de fire de aur sau de argint. 

13. Dâmb [бугор, холмик; tertre; Anhöhe; 
tump, hillock, knoll, mound; domb, halom, ma- 
gaslat]. Topog.: Deal mic sau ridicătură de pă- 
mânt, rotundă sau de forme variate, izolată, într'o 
regiune ușor frământată. 

14. Dámfuire [пропаривание; soufflage à la 
vapeur; Ausdämpfen; steaming; kigózólés]. Tehn.: 
Suflarea cu abur a coloanelor de fractionare, a 
cuptoarelor, a conductelor și, în general, a ori- 
cărui recipient, pentru a elimina gazele și produsele 
petroliere, așa încât să se poată lucra cu foc 
in interiorul recipientului, fără pericol de explozie 
sau de incendiu. Sin. Aburire. 

15. Damigeaná [большая оплетённая бу- 
тыль; bonbonne, dame-jeanne; grosse Korb- 


{lasche, Demijohn; demijohn; kosaras-iiveg]. Ind. 
st. c.: Sticlă mare, de 5:::50 litri, cu gâtul scurt, 
îmbrăcată, de obiceiu, în împletitură de nuiele de 
răchită sau de papură, pentru a o feri de lovi- 
turi. Se folosește la transportul și la păstrarea 
lichidelor (vin, uleiu, etc.) și în special, a 
acizilor, cari atacă vasele de metal sau de lemn. 

1. Dammannasphalt, V. Essener-Asphalt. 

2. Dammar, lac ~ [даммаровый лак; vernis 
dammar; Dammarlack; dammar; dámmárlak]. Ind. 
chim. sp.: Lac preparat din rășină de Dammar. 
Se întrebuințează ca lac de acoperire pentru 
obiecte albe, sau ca lac de amestec pentru la- 
сийе cu pigmenți albi (lac pentru porțelan). 
Pelicula nu este prea tare. 

з. Dammar, rășină de ~ [даммаровая 
смола; résine de dammar; Dammarharz, Katzen- 
augengummi; dammar; dámmár gyanta]. Chim.: 
Rásiná extrasă din arborii din familia diptero- 
carpaceelor, din Arhipelagul malaez. Până acum 
vreo câteva decenii se considerau plante produ- 
cătoare de dammar, Agalhis dammara, un co- 
nifer din Filipine, mai târziu și Engelhardia spi- 
cata, o iuglandacee din India. In urmă s'au 
acceptat si räsinile de burseracee în grupul 
celor asemănătoare rășinilor de dammar. Aces- 
tea erau produsele arborilor Canarium strictum 
si Canarium rostratum, a căror rășină era însă 
neagră. Räsina de dammar, care curge dela 
sine, in cantități apreciabile, din trunchiurile 
arborilor, și care se întărește repede în aer, 
este albă-gălbuie, transparentă, präfuitä pe din- 
afară, solubilă în benzen, acid sulfuric, cloro- 
form si sulfură de carbon, mai putin solubilă 
in alcool, eter, toluen și acetoná, Räsina confine 
239%¿ acid demmaric, CssHsoOs, 40%/0 rășină а, 
С»»НьО„  22,59/o răşină B, CarHs2O, uleiu 
eteric, 0,5% compuși amari, 2,5% apă, 3,59/o 
săruri minerale, 8°/o reziduuri. Se întrebuințează 
în medicină, la fixarea preparatelor microsco- 
pice, la fabricarea lacurilor si a tortelor. 

4. Damourit. Mineral.: Nume vechiu, părăsit, 
peniru o varietate de muscovit, cu structură sol- 
zoasă, fină. 

s. Damposcop [индикатор или указатель 
гремучего газа; damposcope; Damposcop; 
damposcope; bänyalégkimutaté müszer]. Mine: 
Aparat pentru determinarea proporfiei de grizu care 
se găsește în atmosfera minelor de cărbuni. Se 
bazează pe legile propagării vibraliilor sonore, 
având ca organ principal un diapason vibrant, 
așezat în fafa unui tub telescopic. Intensitatea 
vibraliei depinde de proporția de grizu din 
atmosferă, 

в. Daná 1. [место для причаливания, 
для анкеража (судов); lieu d'accostage; Ап- 
legeplatz; anchoring place; kikótóhely]. Nav.: 
Loc de acostare pentru vase, amenajat într'un 
port și situat de-a-lungul cheurilor sau, în mod 
excepțional, în mijlocul apei navigabile. Lungi- 
mea lui este egală cu lungimea celor mai mari 
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vase cari acostează de obiceiu la acea dană. 
La o dană pot acosta, bord la bord, mai multe 
vase (v. fig.). 


Z y 


lãi азы жы SEPAN 

СЫ шыш | E onmcowge 3 

— = t —— Lui 
Daná. 

4) nave; b) cheu; c) dană (loc de acostare). 


z ^ 2. [ряд барж; convoi de chalands; 
Schlepp(kâhne)zug; train of barges; uszály, 
uszály vonulás]. Nav.: In navigația fluvială, grup 
de 1, 2 sau 3 șlepuri cu același front, în con- 
voaiele de slepuri (у. fig.). 
vb „ê j b 


à I ea 


Dană. 
a) remorcher; b) slepuri; с) dană (grup de nave). 


в. ~ 3. [таможенный склад; dépôt dou- 
anier; Zollniederlage; bounded ware-house; 
vámraklár]: Magazie de mărfuri, în porturi sau 
în vámi mari, în care se înmagazinează mărfuri 
supuse regimului vamal. 

9. Danaidá [нормальная насадка (сопло) 
ВДИ; ajutage VDI; Normaldüse VDI, Danaide; 
normal nozzle; mérő csap]. Hidr.: Ajutaj ca- 
librat, cu marginile rotunjite prin arce de 
cerc (у. fig), folosit la măsurarea debitelor 
în conducte, coeficientul de scurgere fiind sta- 
bilit cu precizie pentru diferite cifre Reynolds 
(u=0,957 pentru R= 50000; p= 0,964 pentru 
R = 100000; p = 9,970 pentru R = 200 000; 
п = 0,979 pentru R = 1 000 000). 


VILL? 
”, 
П 4 


Danaidă, 


10. Danait [данаит; danaite; Danait; Kobalt- 
arsenkies;  danaite; Чапай, arzénes kobalt]. 


Mineral.: Mineral din grupul arsenopiritelor, cu 
un conținut de 6:::9%/0 cobalt. Cristalizează in 
sistemul monoclinic, în cristale cu habitus pseu- 
dorombic. 

и. Danalit [даналит; danalite; Danalith; da- 
nalite; dánálit]. Mineral.: 3 (Fe,Zn,Mn)BeSiO¿-ZnS. 
Mineral rar, din grupul helvinului, Cristalizează 
în sistemul cubic. De cele mai multe ori se 
găseşte masiv sau diseminat. E casant; are du- 
ritatea 5,5:::6 și gr. sp. 3,4. Prezintă luciu 
sticlos sau rășinos. E translucid, de coloare 
roșietică-cenușie. Se găsește în granite. 


1. Danburit [NaHỐYpHT; danburite; Danburit; 
danburite; danburit]. Mineral.: CaBa(SiOa)2. Cris- 
talizează in sistemul rombic, în cristale asemă- 
nătoare cu ale topazului. Prezintă spărtură ne- 
regulată până la concoidală. Are duritatea 
7'''7,5 si gr. sp. 2,9'''3. Prezintă luciu sticlos; 
gras. E incolor, alb-gălbuiu, galben până la brun. 
Se găsește în gneisuri, în granite și în ganga 
zăcămintelor metalifere. 

2. Daneză. Agr.: Varietate de conopidă cu 
frunze mari, lăsate, și cu сёрёјапа mare, fra- 
gedă. E o varietate târzie, bună pentru cultura de 
câmp pentru toamnă. 

з. Danga [клеймо; marque au fer; Brand- 
marke; brand; égetóvas]. Zoot.: Semn sau ini- 
Hale aplicate cu fierul roșu sau cu substanțe 


rul cilindrului de zinc este introdus un vas 
poros cu o soluție concentrată de sulfat de cu- 
pru, în care este cufundat un cilindru de tablă 
de cupru (polul pozitiv). Pila dă curent sub ten- 
siunea continuă constantă de 1,08 vol[i. 

в. Dansantá,  traversă ~ [подвижной 
брус, поперечина; traverse danseuse; Wiege- 
balken; bolster, movable beam; bölcsốgerenda]. 
С. f.: Grindă puternică, așezată între traversele 
intermediare ale cadrului unui boghiu de ve- 
hicul de cale ferată (v. fig.). Pe ea se montează 
crapodina boghiului și reazemele laterale, prin 
cari se transmite greutatea cadrului vehiculului 
la boghiu. Sarcina traversei dansante se trans- 
mite printr'un sistem de legături elastice (arcuri 
‘cu foi, eliptice, duble, si resorturi elicoidale) la 


Cadru de boghiu de tender. 
1) traversa dansantă superioară; 2) crapodină; 3) bara cu fălci, superioară; 4) reazem lateral; 5) piesă de 
legătură; 6) traversa dansantă inferioară; 7) arc de suspensiune; 8) legătură de arc; 9) contrafisä de întă- 
rire; 10) bara cu fălci, inferioară; 11) osie. 


corozive pe pielea cabalinelor (mai rar a bovi- 
nelor), pentru marcarea lor. Se aplică pe falcă, 
pe gât, pe locul selei sau pe crupă. La caba- 
line se folosesc patru feluri de dangale: dangaua 
hergheliei, a armăsarului, a iepei (a rasei) și a 
mânzului. Fiecare herghelie are un sistem pro- 
priu de aplicare a dangalelor. 

4. Danian [данский ярус (геологический); 
danien; Danien; danian; dánián-rétegek]. Geol.: 
Ultimul etaj al Cretacicului, caracterizat prin 
prezenţa nauliloideului Nautilus danicus. 

5. Daniell, pilá electrică ~ [элемент Да- 
ниелля; pile électrique de D.; D. Element; D. 
cell; D.-féle villamos elem]. Elt.: Pilă cu 
doi electroliți; se compune dintr'un vas cilin- 
dric de sticlă sau de porțelan, cu o soluție de 
sulfat de zinc, în care este cufundat un cilin- 
dru de tablă de zinc (polul negativ); în interio- 


cadrul de boghiu. Traversa dansantă se confec- 
lioneazá fie ca 

grindă diniro | 
singură bucată, |__ _ BE 
fie din două LB ——— | 
bucăţi, numite, ,. {2 
respectiv, tra- 
versä dansantä 
superioară şi 
traversă dan- 
santé inferi- Boghiu de tramvaiu, fără travers’ 
oară, legate dansantă. 

elastic între f) cadrul boghiului; 2) pivot pre- 
ele. Unele con- lungit; 3) crapodină; 4) cadrul cutiei 
strucfii de bo- vehiculului; 5) jumelă de arc; 6) arc 
ghiuri moderne cu foi suprapuse. 

(în special bo- 

ghiuri de tramvaie) se fac fără traverse dan- 


sante stabilitatea transversală а cadrului” vehi- 
culului fiind asigurată prin pivotul care are o 
lungime suficientă și e fixat direct pe un arc de 
suspensiune transversal, Sin. Leagăn. 

1. Dantelă [кружево; dentelle; Spitze; lace; 
csipke]. Ind. text.: Tesáturá sau impletiturá rară, 
cu diferite desene, folosită la albituri sau ca 
ornament la îmbrăcămintea femeilor si a copiilor. 

2. Daourit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru rubellit. - 

з. Dara [rapa; tare; Tara; tare; tara]: Greu- 
tatea unui vas, a unui vehicul sau a ambalajului 
unei mărfi; se scade din greutatea totală, pentru 
a se obține greutatea netă a mărfii. Sin. Tara. 

а. Darabană [шкив (для приводного 
ремня); poulie а courroie; Bandscheibe; band 
wheel; falárcsa]. Mine: Mare roată de transmi- 
siune, plină, de lemn, care face parte din insta- 
lalia de foraj sistem pensilvan. 

5. Darac [мыканица, чесалка (для льна), 
карда, чесальный механизм (для шерсти); 
drége; Riffel; ripple; foszté, gyaralaló]. Ind. 
text.: 1. Unealtă formată dintr'un scaun, pe care 
se montează o serie de dinți dispuși linear, per- 
pendicular, pe fafa scaunului, si care servește la 
decapsularea - tulpinelor de in. — 2. Unealtă 
care servește la scărmănarea fibrelor de in sau de 
cânepă, după ce au fost melitate, sau a lânei. Sin. 
(Transilvania): Scărmănătoare. 

в. ~ 3. [карда; carde; Riffel; card; foszló, 
gyaratoló]: Masiná-unealtá pentru scărmănat lâna 
si alte materiale textile, compusă din două fete 
paralele în sector de cilindru, pe cari sunt mon- 
taţi dinţi; una din fete e fixă, iar cealaltă poate 


executa o mișcare de pendulare. — 4. V. Cardă. 
т. Dărăcit [кардочесание, кардование; 
cardage; Krempeln; carding; Íoszlás, gyara- 


tolás]. Ind. text.: Operaţiunea prelucrării fuio- 
rului de fibre textile cu ajutorul daracului. 

в. Darapskit [дарапскит; darapskite; Da- 
rapskit; darapskite; darápszkit]. Mineral.: Mineral 
din grupul sulfatilor hidratati cu formula: 

Ма, [NOs | 50а] "ЊО. 


Cristalizează în sistemul monoclinic, în cristale tabu- 
lare. E ușor solubil. Prezintă clivaj perfect după 
(100). Are duritatea 2:::3 si gr. sp. 2,2. E in- 
color. Se găsește frecvent în regiunea aridă a 
zăcămintelor de salpetru de Chile. 

». Darcy. Unitate de permeabilitate a medii- 
lor poroase. V. sub Unităţi de măsură. 

10. Dardä [копье; dard; Wurfpfeil; dart; 
дагда]. Tehn. mil.: Armă albă, de împuns și de 
aruncat, formată dintr'o vargă subțire de lemn, 
си vârf ascuțit de fier. 

и. Darea focului [зажигание, воспламе- 
нение запала; allumage, mise de feu; 7йп- 
dung; firing; begyüjtás]. Mine: Operaţiunea de 
provocare a unei explozii, la distrugeri. V. şi 
Tirul găurilor de mină. 

12. Darea la larg [отчаливание, отвали- 
вание (судна); action de pousser au large; 
Absetzung; push off; parttél valé eltolodás]. Nav.: 
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Indepărtarea unui plutitor dela malul apei, ca să 
poată pluti și să se miște liber cu axa sa longitu- 
dinală spre larg. La pontonieri, darea la larg se 
poate face prin împingerea plutitorului de pe 
mal sau din interiorul plutitorului, cu ajutorul 
căngii sau al lopeții. 

1з. рага [чистилка, чищалка; curette; Bohr- 
krătzer; fluke, scraper; lyukkaparó]. Mine: Unealtă 
care serveşte la curăţitul găurilor de mină, de 
praful de rocă rezultat dela perforare. 

ı4. Dârg [мешалка; mélangeur; Mischer; 
mixer; verő, kavaró]. Ind. far.: 1. Cociorbă. — 
2. Amestecător de felul celor folosite la bătutul 
laptelui în putineiu, sau la amestecatul varului. 
Este format, ca si cociorba, dintr'o coadă de 
lemn sau de fier, având la capăt o placă gău- 
rită sau sub formă de sapă. 

15. Dârjală [жердь, шест; perche; Stange; 
pole; rûd]. Ind. far.: 1. Prăjină lungă. — 2. 
Coada lungă a îmblăciilor. 

19. Dârmocsim. V. Dârmoz. 

17. Dârmoz [калина; mancienne, viorne; Mehl- 
schlinge; wayfaring tree; ostorménfa]. Silv.: 
Viburnum lantana L. Arbust din familia caprifo- 
liaceelor. Crește in pădurile din regiunile delu- 
roase. E înalt de 1î:::2m. Lemnul, alb, compact, 
omogen, este putin prețios. Fructele sunt co- 
mestibile, astringente. Se cultivă uneori pentru 
ornament și pentru lujerii săi, folosiți la legat. 
Sin. Dârmocsim. 

18, D'Arsonvalizare [д'Арсонвализация; 
d'Arsonvalisation; D'Arsonvalisation: D'Arsonvali- 
sation; D'Arsonválizáció]: Terapeuticä prin cu- 
геп}! slabi de înaltă frecvenţă si înaltă tensiune, 
cari produc, în principal, căldură, în interiorul 
organelor tratate ale corpului. 

19. Dârstă. Ind. far.: Piuă rudimentară, de bătut 
(piuat) dimia, etc. 

20. Darwinit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru withneyit. 

2ı, Dagkezanit. Mineral.: Mineral din grupul 
amfibolilor, asemănător hastingsitului, cu 7,249/a Cl, 
din Dașkezan (Transcaucazia). 

22. Datisca [датиска; datisque; Streichkraut, 
Strichkraut; datisca; sârga kender]. Bot.: Gen de 
plante din familia datiscacetelor, cu 4:::5 specii, 
dintre cari D. cannabina L., cunoscută sub numele de 
cânepă de Creta sau cânepă galbenă, e răspândită 
din regiunea Mediteranei până în Nordul Indiei. 
Planta confine, în toate părţile sale, un colorant 
— datiscetina — care, sub forma unui glicozid, 
datiscina (CaHuOu +2 НО), se întrebuințează 
si astăzi în Orient, la vopsitul mătasei. Datiscina 
dă, cu alcaloizi o coloare galbenă, foarte intensă 
si durabilă. Fibrele plantei se folosesc la imple- 
игі și țesături foarte rezistente. 

эз. Datolit [датолит, боросиликат каль- 
ция; datolite; Datolith; datolite, datholyte; da- 
tolit]. Mineral.: Ca[OHIBSiOa]. Mineral din 
grupul borosilicalilor. Cristalizeazä în sistemu! 
monoclinic holoedric. Se prezintă în cristale cu 
numeroase fețe, ca mase granuloase sau fin fi- 
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broase, uneori și ca agregate reniforme sau bo- 
trioidale, pe calcitul dela Arendal. Are spărtură 
neregulată, până la concoidală, duritatea 5:::5,5 
si gr. sp. 2,9...3, luciu sticlos pe fețe, gras ре 
spărtură. E transparent până la translucid, incolor, 
alb-verzuiu, galben, rar altfel colorat. E un pro- 
dus al fenomenelor pneumatolitice sau hidroter- 
male, asociat cu zeolili pe crăpăturile rocelor 
eruptive bazice (diabaz, melafir, serpentin). Sin. 
Botriolit. 

1. Datorie publică [государственный долг; 
dette publique; Staatsschuld; national debt; közadó- 
ság, államadóság]: Datorie a Statului, rezultată din 
împrumuturi interne sau externe. 

2. Daturină [датурин; daturine; Daturin; da- 
turine; daturin]. Chim.: Alcaloid extras din se- 
mintele de datură (Datura strammonium). 

3. Dauberit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru uranofilit, 

4. Daubréeit [добреит; daubréeite, dau- 
bréite; Daubreeit; daubreite; déubreii]. Minera..: 
BiCls - 2 Bi2Os. Oxiclorură de bismut. Se prezintă 
sub formă foioasă cu luciu sidefos, sau pămân- 
toasă. Are duritatea 2,5 si gr. sp. 64. E de co- 
loare galbuie-cenusie. 

5. Daubréelit [добреелит ; daubréelite ; 
Daubréelit; daubreelite; ^ daubreelit]. Mineral.: 
FeS : CraS¿. Singura sulfură de crom naturală; 
cunoscută numai din meteorite. Cristalizează in 
sistemul cubic. Are gr. sp. 5. Prezintă luciu me- 
talic. E casant. 

в. Dăunători ai plantelor [враги (вреди- 
тели) растений; ennemis des plantes; Pflan- 
zenschădlinge; plant enemies; növénykárlevõk]. 
Silv.: Organisme animale sau vegetale dăună- 
ioare plantelor cultivate sau arborilor forestieri. 

7. Dauphinit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru anatas. 

s. Davidit, Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru un amestec de ilmenit, tscheffkinit și car- 
nolit, Sin. Selfstrómit. 

9. Davidsonit. Mineral.:  Varietate de beril 
(nume vechiu, párásit). 

19. Daviezit [давиезит; daviésite; Daviesit; 
daviesite; daviezit]. Mineral.: Hidroxiclorurá de 
plumb; cristalizează în sistemul monoclinic. E o 
varietate de paralaurionit. 

1i. Davy, lampa lui ~. V. sub Lampă de si- 
guranfá. 

1». Dawsonit [даусонит; dawsonite; Dawso- 
nit; dawsonite; dávzonit]. Mineral.: Mineral cu 
formula NaAI[(OH)s | COs]. Cristalizează în siste- 
mul rombic. Cristalele se prezintá sub formá fin 
foioasá, lamelará sau în agregate fibroase. Are 
coloare albă și luciu mătăsos. 

13. D. D. T. V. Inseclicid D. D. T. 

14. Deacon, procedeu ~ [способ Дикон; 
procédé D.; D. Verfahren; D.-process; D.-féle 


eljárás]. Ind. chim. sp.: Procedeu peniru pre- 
pararea clorului prin oxidarea catalitică a acidului 
clorhidric cu oxigenul din aer. Reacţia are loc 
la 400°. Catalizatorul e clorura cuprică. 

15. Dead weight. V. Capacitate maximă. 

16. Deal [холм, ropa; colline; Hügel; hill; 
hegy, domb]. Topog.: Ridicătură a scoarței pá- 
mântului, cu caracteristice proprii, având inalfi- 
mea de cca 800m și constituția petrografică 
formată din roce mari, si deci pante domoale. 
— Se deosebesc: dealuri foarte înalte, cu înăl- 
{imea de peste 800 m, cari se numesc și măguri 
sau obcine, când sunt mai mult sau mai putin 
izolate; dealuri înalte, de 600:::800m; dealuri 
propriu zise, de 400:::600m; dealuri mici sau 
coline înalie, de 300:::400 m, numite si muncele 
sau muscele. 

17. Deambulaforiu [боковой коридор; déam- 
bulatoire; Seitenschiff; deambulatory; oldalhajó, 
mellékhajó]. Arh.: Coridor, într'o catedrală ro- 
manică sau gotică, în prelungirea navelor late- 
rale, care înconjură corul și absida, deservind 
capelele din spatele acesteia. 

18. Dean-Davis, indice de viscozitate ~ [HO- 
казатель вискозности Д.-Д.; indice de vis- 
cosité D.-D.; D.-D. Viskositătsindex; D.-D.-visco- 
sity index; D.-D.-féle nyülóssági tényezó]. Ind. 
petr.: Indice conventional de caracterizare а va- 
rialiei viscozilá|ii cu temperatura, pentru uleiu- 
rile de uns, ре baza valorilor viscozitatilor la 
temperaturile de 100° F și 210° F. Caracterizarea 
se face în raport cu două uleiuri de comparaţie» 
cari trebue să aibă, la 210° Р, aceeași viscozitate 
ca și шеші examinat, și aparțin la două serii 
extreme: unul din seria H (uleiuri pensilvanice), 
cărora li s'a atribuit indicele 100, iar celălalt 
din seria L (uleiuri Gulf Coast), cărora li s'a 
atribuit indicele zero. Indicele de viscozitate 
Dean-Davis |. V., pentru un uleiu (U), se cal- 
culeazá din relația: 

L—U 

I. V.=100 Fr. 
în care U, L si H sunt viscozitatile Saybolt, la 
100° F, pentru ule.ul examinat si pentru uleiurile 
corespunzătoare din seriile L şi H. U se deter- 
mină experimental, iar L și H pentru uleiurile 
din seriile L și Н cari au, la 210? F, aceeaşi 
viscozitate ca uleiul dat, la 210” F, se găsesc în ta- 
bele. Valorile mari ale indicelui Dean-Davis 
indică o calitate superioară de ungere pentru 
uleiu. Valori mari se întâlnesc la uleiurile cu 
bază parafinică. Uleiurile nafteno-aromatice au 
valori mici, uneori negative. Indicele Dean- 
Davis este un mijloc curent de apreciere a ca- 
lității uleiurilor pentru motoarele cu explozie. V. 
si Diagrama indicelui de viscozitate a unui uleiu. 

19. Debaclu [ледоход; débâcle; Eisgang; 
breaking up (of ice); jégzajlás]. Geol.: Ruperea 
şi pornirea ghetei prinse între malurile unui curs 
de apă. Sin. Pornirea gheturilor, Zăpor. 


1. Debarcader (пристань, дебаркадер; dé- 
barcadére; Landungsplatz; landing-place, wharf; 
kikótóhély]: Instalaţie pe malul unei ape, care 
serveşte la înlesnirea debarcării persoanelor, ani- 
malelor sau materialelor transportate pe îmbar- 
catiuni. La podurile militare, debarcaderele sunt 
alcătuite din rampe sau blăni rezemate cu un 
capăt pe mal și cu celălalt pe un suport fix sau 
plutitor (pentru oameni și animale), sau sunt 
construcții speciale rezistente, dacă materialele 
de debarcat sunt grele. 


2. Debarcare [высадка, выгрузка; débar- 
quement; Anlanden, Entmannen Löschen; lan- 
ding, disembarking, unloading; partraszállás, 
partolás]. Nav.: 1. Acţiunea unei persoane de a 
coborî de pe o navă. — 2. Scoaterea dintr'o 
navă a întregii ei încărcături, sau a unei părți 
din ea. 

з. ~, navă de ~ [судно для высадки, 
для десанта; navire de débarquement; Anlan- 
dungsschiff; landing ship; partolési hajó]. Tehn. 
mil.: Navă de construcţie specială, care permite 
apropierea de țărm prin atingerea fundului sau 
a plajei, ceea ce ușurează debarcarea prin plan- 
seuri speciale, rabatabile, cari constitue punți 
pentru trecerea trupelor sau a materialelor dela 
navă la uscat. 

4. Debarras (termen francez) [складочное 
помещение, чулан; chambre de débarras; 
Sparrkammer; closet; szerkamra]. Arh.: Incăpere 
pentru depozitarea mobilelor, a valizelor si a 
altor obiecte nefolosite in mod curent, intro 
locuință, într'un internat, elc. 

s. Debavurare [чистка OTJIHBKH OT заусен- 
40B; ébarbage; Abgraten; paring, scraping; 
leélezés]. Metl.: Operaţiunea de îndepărtare a 
bavurilor de pe piesele turnate sau prelucrate. 
Se efectuează prin strunjire, frezare, pilire, etc., 
sau cu un cuțit special, în care caz se numește 
si tundere. V. si sub Bavură. 

о. Debazeificare [замена оснаваний; dé- 
baséification; Entbasung; base exchange; lügla- 
lanitás]. Chim.: Schimbul de cationi din com- 
plexul adsorptiv, cu ajutorul. hidrogenului, si în- 
depărtarea acestor cationi din masa unui sol, 
ceea ce are ca urmare ridicarea acidității ace- 
lui sol. 

7. Debit [дебит, режим, пропускная спо- 
собность (жидкостей, мелких материалов); 
debit; Durchfluk, Durchflukmenge; flow capacity; 
átfolyó mennyiség]. Fiz.: Cantitatea de fluid (sau 
de material mărunt) care trece printr'o secțiune 
(sau suprafață) dată, raportată la unitalea de 
timp. După cum cantitatea se măsoară în volum 
sau în masă, se obține debitul de volum (mai 
ales pentru lichide), respectiv debitul de masă. 
Debitul de masă e integrala densității de volum 
a impulsului fluidului, extinsă asupra secţiunii 
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(sau a suprafeței) considerate. Debitul de volum 
se măsoară, obișnuit, în tehnică, în m3⁄h sau în 
m?/s, iar cel de masă in kg/h sau in kg/s. 

s. Debit aspirat [засосанный объём, KOJIH- 
чество (жидкости); debit d'aspiration; An- 
saugemenge; sucked volume; beszivott meny- 
nyiség]. Ms.: Debitul de fluid care intrá in dis- 
presor, calculat la presiunea si temperatura din 
conducta de aspirație a compresorului. 

9. Debit de admisiune [количество впуска 
(жидкости); débit d'admission; Einstrómungs- 
menge; admission quantity; bevezetett meny- 
nyiség]. Ms.: Debitul de fluid care intră în dis- 
tribuitorul unei turbine hidraulice, respectiv in 
ajutajul unei turbine cu abur. 

10. Debit de circulație [мощность, ёмкость 
движения; debit de circulation; Zirkulations- 
leistung; circulation output; forgalmi teljesitmény] - 
C. f.: Numărul de trenuri cari circulă simultan, 
în 24 de ore, pe o secţiune de cale ferată. Va- 
riază după capacitatea de circulație ^ liniei si 
după cerințele traficului. 

и. Debit de curs de apă [дебит, истече- 
ние, CTOK, режим (воды); débit; Wasser- 
menge; discharge; vizfolyâsi mennyiség]. Hidr.: 
Debitul, de obiceiu de volum, al cursului na- 
tural de apă. — El poate fi: 

1 ~ de eliaj [дебит наиболее низкого 
уровня воды в реке; débit d'étiage; Nieder- 
wasserslandsmenge; low water level discharge; 
alacsonyvizállásü folyómennyiség], corespunzánd 
nivelului celui mai scăzut din cursul a zece ani 
secetoși. 

13. ~ mediu [средний дебит воды; debit 
moyen; mittlere Wassermenge; average discharge; 
átlag-vizmennyiség], corespunzând mediei înăl- 
timilor medii citite pe o miră hidrometrică în 
cursul celor 365 de zile ale unui an. 

м. ~ modul [дебит модуль; débit de mo- 
dule; Modulus-Wassermenge; discharge module; 
modulus-vizmennyiség], reprezentând cantitatea 
de apă scursă timp de un an, împărțită cu cele 
31 536000 de secunde ale anului. 

15. ~ maxim [максимальный дебит; débit 
maximum; Maximum-Wassermenge; maximum 
discharge; legnagyobb-vizmennyiség], corespun- 
zând celei mai mari înălțimi a nivelului apei 
citite pe miră în curs de un an. 

16. ~ extraordinar [экстраординариый де- 
бит; debit extraordinaire; ausserordentliche Was- 
sermenge; extraordinary discharge; rendkivüli 
vizmennyiség], corespunzând înălțimii nivelului 
maxim citit pe miră în curs de 30 de ani. 

17. ~ catastrofal [катастрофальный дебит; 
débit catastrophal; katastrophenartige Wasser- 
menge; catastrophical discharge; katasztrófális 
vizmennyiség], corespunzând înălțimii nivelului 
maxim citit pe miră în curs de peste 100 de ani. 
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1. Debit de servitute [зависимый дебит 
(количество) воды; débit de servitude; recht- 
liche Freiwassermenge ; servitude obligation ; 
szolgalmijogi vizmennyiség]. Hidr. a.: Debitul 
ce trebue lăsat pe râu si neintrebuinjat ín 
irigație, pentru а pulea fi folosit în aval. 

2. Debit disponibil [полезный дебит (KO- 
личество) воды; débit utile; Nutzwassermenge; 
disposable water quantity; hasznositható vizmeny- 
nyiség]. Hidr. a.: Debitul care poate fi folosit 
pentru irigație. Reprezintă volumul de apă cu- 
prins între diagrama de debit (m?/s) pe an si 
debitul de servitute. 

з. Debit efectiv [полезная мощность (на- 
coca); débit effectif; tatsächliche Durchflu&menge, 
tatsächliche Lieferung; effective delivery quan- 
tity; tényleges átfolyó mennyiség]. Ms.: 1. De- 
bitul măsurat in conducta de refulare a unei 
pompe de apă, a unei pompe de aer sau a unui 
injector. Valoarea debitului efectiv se poate ob- 
ține din debitul teoretic prin înmulţire cu randa- 
mentul volumetric (care este 0,92:::0,98) sau din 
debitul teoretic, din care se scad pierderile de 


debit. — 2. Debitul măsurat inlr'o sectiune de- 
terminată a unei conducte de fluid. 
4. Debit instalat [установленный дебит 


(количество) воды; debit installe; Ausbauwas- 
sermenge; installed water quantity; beépitett viz- 
mennyiség]. Hidrot.: Valoarea maximă a debi- 
tului ce poate fi folosit de turbinele unei insta- 
lafii hidroelectrice (Q;=&; Qm, unde k; este 
coeficientul „instalat” si Q,, debitul modul). 

5. Debit livrat. V. Debit refulat. 

в. Debit practic. V. Dabit efectiv. 

7. Debit refulat [MOIIHOCTb нагнетания; 
debit de refoulement; Fördermenge, delivery 
quantity; szăllitott mennyiség]. Ms.: 1. Debitul 
de fluid măsurat la ajutajul ultimului etaj de 
comprimare al unui compresor, calculat la pre- 
siunea și temperatura din conducta de aspirație. 
— 2. Debitul efectiv al unei pompe de apă, 
pompe pneumatice, sau al unui injector. Sin. 
Debit livrat. 

з. Debit solid [дебит твердых тєл; 
debit solide; Menge der schwebenden festen 
Stoffe; quantity of solid matter held in suspen- 
sion; a viz hordaléktartalma, szilard úszóanyagok 
mennyisége]. Hidr.: Cantitatea de materiale so- 
lide purtate in suspensie de un curs de apa, 
socotita în masa raportată la unitatea de debit. 
Cunoașterea acestui debit e foarte importantă 
pentru stabilirea duratei de folosință a rezer- 
voarelor de relenliune şi a canalelor navigabile, 
de irigație, de alimentári cu apă, etc. 

9. Debit specific [удельный дебит или 
режим (жидкости); debit spécifique; spezi- 
fische Durchflussmenge; specific flow capacity; 


fajlagos átfolyási mennyiség]. Fiz.: Cantitatea 
de fluid care trece printr'o suprafață perpendi- 
culară pe liniile da scurgere, raportată» la uni- 
latea de arie a acelei suprafețe sj la unitatea 
de timp. Debitul specific e egal, în fiecare 
punct, cu densitatea de volum, locală, a im- 
pulsului fluidului. 

10. Debit teoretic [теоретическая подача, 
мощность (Hacoca, инжектора); débit théo- 
rique; theoretische Durchflukmenge, theoretische 


| Lieferung; theoretical quantity; elméleti átfolyó 


mennyiség]. Ms.: Debitul unei pompe sau al 
unui injector, calculat cu ajutorul caracteristicelor 
de proiectare ale mașinii. 

11. Debit, măsurare de ~ [измерение де- 
бита, количества (жидкости); тезше du 
debit; Flumengemessung; measuring of the dis- 
charge; folyémeny- 
nyiség-mérés ]: Ope- 
rațiunea de  másu- 
rare a unui debi! 
de fluid. Exemple 
de metode de má- 
surare: 

12. ^, măsurare 
de ~ cu топса 
hidraulică [H3Me- 
рение дебита No- 
мощью гидрав- 
лической вер- 
тушки; jaugeage 
au moulinet hydrau- 
lique; Wassermenge 
mit dem Ge- 
schwindigkeitsflügel 
gemessen; measure- 


Moriscá hidraulică cu bară 
(pentru măsurarea debitelor in 
ment of the di- canale si râuri). 
scharge by hydrau- 1) electrică; 2) tobă 
lic propeller; szâr- pentru cablul de adâncime; 3) 
nyas műszerrel való bară de conducere; 4) morișcă 
vizmennyiségmérés]. hidraulică cu palete; 5) placă 
Hidr.: Măsurarea vi- de fixare pe fund. 
tesei unui curent de 
lichid, cu ajutorul unei morişti hidraulice, din care 
se deduce apoi 
debitul. Aparatul 
se compune din- 
tro roată cu pa- 
lete, fixată pe un 
ax cu șurub fără 
fine, angrenat cu 
o roată dinjatá, 
care declanșează 
un semnal electric 
sau fonic la un 
număr fix de în- 
vârtituri efectuate 
(у. fig.). Vitesa se măsoară în diferite puncte 
si la diverse adâncimi, iar din media viteselor 
se deduce valoarea debitului. Metoda se poate 


sonerie 


Morişcă hidraulică (pentru măsurarea 
debitului în conducte închise). 

1) bare de fixare în conductă; 2) corpul 
moriştii hidraulice; 3) paletele. 


folosi și la măsurarea debitelor în conducte. Se 
deosebesc aparatele Voltman, ОН, Amsler, eic. 


Măsurător de debit, în conducte închise. 


1) electromotor; 2) conductă electrică de alimentare; 
3) dispozitiv de ungere; 4) conductă de ungere; 5) cir- 
cuit electric pentru aparalul de înregistrare a debitelor; 
6) debitmetru; 7) priză pentru conducta electrică; 8) 
bandă de înregistrare; 9) baterie de pile peniru cir- 


cuitul electric; 10) conductă de apă; 11) țeavă cu bară de 
comandă pentru morişcă; 12) morișcă cu palete; 13) robinet 
cu vană de închidere, 


Măsurător de debit, cu venturimetru. 
1) tub Venturi; 2) cameră de presiune; 3) cuplaj magnetic; 
4) manometru diferențial; 5) dispozitiv de înregistrate. 
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1. Debit, măsurare de ~ cu venturimetrul 
[измерение дебита помощью счётчнка с 
трубкой Вентури; jaugeage d'une conduite par 
appareil Venturi; gelieferte Wassermenge mit dem 
Venturischem Messer qemessen; measurement 
of the discharge by Venturi(water)meter; viz- 
mennyiségmérés Venturi-féle mérôvel]: Mäsu- 
rarea debitului într'o conductă, prin trecerea li- 
chidului printr'un aparat Venturi intercalat in ea, 
echipat cu două tuburi prismatice, în cari se ci- 
teste înălțimea coloanei de apă la intrare si în 
zona lui de secțiune minimă (v. fig.). 

2. ~, măsurare de ~ prin etalonare [H3Me- 
penne дебита помощью калиброванного 
реципиента; jaugeage par étalonnage; Wasser- 
messung in geeichten Gefăben; measurement of 
the discharge in calibrated recipients; vizmen- 
nyiségmérés mértékes edénnyel]: Măsurarea prin 
captarea întrun vas etalonat a întregii cantități 
de lichid care se scurge într'un anumit timp. 

з. ^, măsurare de ~ prin orificiu calibrat 
[измереине дебита при помощи калиброва- 
нных отверстий; jaugeage par orifice calibre; 
Wassermenge durch kali- 
brierte Mündungen ge- 
messen; measurement of 
the discharge through cali- 
brated openings; viz- 
mennyiségmérés  csôät- 
mérôvel]: Măsurarea de- 
bitului intro conductă, 
prin trecerea fluidului 
printr'un orificiu calibrat 
(v. fig.). O bridă cu un 
orificiu de un anumit 
diametru se intercalează 
pe conductă; cu un ma- 
nometru diferențial se 
măsoară diferența de pre- 
siune înainte si după 
bridă. Debitul Q este 


Q-n$ V}, 
unde S este secţiunea, 
p un coeficient experi- 
mental, iar h înălțimea 
corespunzătoare diferen- 
lei de presiune. 

4. ~, măsurare de ~ 
printr'un prea-plin [изме- 
penne дебита помо- 
щью поплавка; jau- 
geage par un trop plein; 


Măsurător de debit prin ori- 
ficiu calibrat. 

a) orificiu calibrat; b) vase 

de presiune (de conden- 

sare pentru abur); c) con- 

ducte de presiune; d) robi- 

nete cu supape de eva- 


cuare; e) robinete cu su- 
Wassermessung durch pape: de. Jnchidlerer: f): ro- 
Uberlauf; measurement binet cu supapă de ega- 


of the discharge through 
an overflow; vizmennyi- 
ségmérés  túlíolyóval]: 
Măsurarea debitului unui curs de apă prin scur- 
gerea apei peste un baraj mobil cu margine 
dreaptă orizontală, așezat în drumul ei. Debitul 


lizare a presiunii; g) musu- 
rător de debit. 
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О (în m/s) de apă scursă se calculează cu aju- 
torul formulei 


3 

Q=2,95u B- h’, 
în care h este înălţimea în metri a apei deasupra 
marginii barajului, măsurată la o distanță orizon- 
tală de 2-4 ori cât valoarea sa în spatele bara- 
jului, B este lăţimea în metri a barajului la mar- 
ginea de sus, iar | un factor de corecție pentru 
vitesa de sosire a apei. După unele standarde: 


=з (1 +o raoa) L'+05 (5) ] 


unde H este înălțimea totală în metri a coloanei 
de apă, dela baza barajului până la suprafaţa ei. 

1. Debit, pierderi de ~ [утечка или по- 
теря дебита, количества (жидкости), по- 
теря в производительности; pertes de debit; 
Durchflu&mengenverluste; loss of fluid discharge; 
átfolyási vesztesség]. Ms.: Pierderi de debit da- 
torite frecărilor interioare si scăpărilor de fluid 
printre piesele unei mașini. La pompe, de ex., 
pierderile de lichid sunt datorite neetanseitälii 
pistonului, a cutiilor de etanseitate, a supapelor, 
închiderii întârziate a supapelor, conținutului de 
aer și de gaze în apă. La turbina Francis sunt 
datorite neetanseitatii legăturii dintre distribuitor 
si rotor, etc. 

2. Debitaj. V. Debitare. 

s. Debitare [срезание, резка; débitage; 
Schneiden; cutting; deszkafürészelés]. Tehn.: Ope- 
rațiunea prin care se taie un material în bucăți 
mai mici, de forme determinate, în vederea fo- 
losiri lui, 

4. Debitmetru [измеритель, указатель 
дебита (количества, протока); compteur de 
débit; Durchflu&messer; delivery meter; menyi- 
ségmérõ]. Tehn.: Instrument pentru măsurarea 
debitelor. 

5. Debitmetru [измеритель дебита, коли- 
чества, ёмкости; débitmétre; Mengenmesser; 
volume-meter; légmennyiségméró]. Tehn.: Indi- 
cator de debit de aer, folosit pe coloana de ге- 
fulare a ventilatoarelor centrifuge din posturile de 
apărare pasivă (termen impropriu). Este alcătuit 
dintr'un plutitor care se mişcă într'un canal de 
sticlă,datorită diferenţei dintre presiunea totală 
și presiunea statică. Pe canalul de sticlă este in- 
dicată cu roșu poziția plutitorului pentru un debit 
normal al ventilatorului. 

в. Debleu [экскавация, выемка; déblai; 
Abtrag, Abgrabung; excavation, cutting, cut; 
beásás, bevágás]. Ter.: Săpătură sub linia de ni- 
vel a pământului, prin care trece, sau urmează 
să treacă, de obiceiu, o cale de comunicație. 

7. Deblocare [деблокировка; déblocage; 
Entblocken,  Entsperren; unblocking; kinyilás 
feloldás]. Tehn.: Operaţiunea de ridicare sau de 
suprimare a unei blocări. V. sub Blocare. — 
Exemple de deblocări: 

в. a tâmpului de blocare electrică [де- 
блокировка мехапизма блок-поста; deblo- 
cage du champ de blocage électrique, déblocage 


| de l'appareil de bloc; Freigabe des Blockfeldes; 
unblocking of the block-apparatus; villamós blokk- 
rendszer feloldás]. C.f.: Operaţiunea de des- 
cleștare a tijei de înzăvorire, intr'un câmp de 
blocare electrică, pentru efectuarea comenzii de 
executare a unui parcurs. V. sub Câmp de blo- 
care electrică. 

9. ~a parcursului [деблокировка пути 
(маршрута); déblocage du parcours; Entblok- 
kung der Fahrstrasse; giving the track clear; vá- 
ganyut feloldás]. C. f.: Operaţiunea de ridicare a 
blocării aparatelor de cale (macazuri și semnale 
fixe), pentru manevrarea lor în vederea execu- 
tării unui parcurs de tren comandat. V. sub Asi- 
gurarea parcursului, Bloc, Instalaţie de bloc. 

10. ^a semnalului de acoperire [дебло- 
кировка сигнала движения; deblocage du 
signal de protection; Signalentblocken; unbloc- 
king of the signal; blokkjelză feloldésa]. С. f.: 
Operaţiune prin care se ridică blocarea făcută 
normal prin trecerea trenului prin fața semnalului 
din aval convenit, în sistemul de circulaţie la in- 
terval de sector de bloc. V. sub Bloc-sistem. 

11. Debordare |наводнение, разлив, вы- 
ход из берегов; débordement; Uberflutung; 
overflowing; kióntés, mederból való  kilépés]. 
V. Revársarea unui fluviu sau a unui râu. 

12. Debreiere [разобщение, расцепление, 
 разъединение, (сцепления); débrayage; Aus- 
|kuppeln, Lösen der Kupplung, Ausrücken der 
Kupplung; clutch disengagement, clutch release; 
kikapcsolás]. Mș.: Desfacerea legăturii mecanice a 
două mecanisme cuplate printrun dispozitiv de 
ambreiaj. Mecanismul conducător poate continua 
mișcarea, fără să mai antreneze mecanismul con- 
dus. La unele sisteme, debreierea se poate face 
numai după oprire (ambreiaje cu ghiare), la altele, sỉ 
în timpul mersului (ambreiaj cu frecare și hidrau- 
lice). La automobile, de exemplu, debreierea se 
face apăsând pe o pedală, și este folosită la por- 
nire, pentru ca motorul să atingă vitesa de regim, 
sau in timpul schimbării viteselor, spre a feri 
angrenajele si motorul de șocuri. V. fig. sub 
Ambreiaj. 

13. ^ automată [автоматическое разоб- 
щение сцепления, автоматическое pac- 
цепление; débrayage automatique; selbststă- 
tiges Auskuppeln, automatisches Lösen der Kupp- 
ung; automatic clutch release, self-release of 
clutch; ónmükódó kikapcsolás]. Mș.: Debreiere 
care se face fără intervenţia omului. Debreierea 
automată se efectuează, de obiceiu, prin resorturi 
antagoniste, prin servomotoare, variații de vi- 
tesă, etc. 

14. Debreiere, furcă de ~ [вилка разобще- 
ния, выключения (сцепления); fourchette de 
débrayage, fourchette de déclenchement; Aus- 
schaltgabel; clutch (release) fork; kikapcsoló 
villa]. Ms.: Furca intermediară dintre pedală și 
inelul ambreiajului (у. fig. sub Ambreiaj), Sin. 
Furca ambreiajului. 

15. Debreiere, pedală de ~ [педаль или 
| ножной рычаг для расцепления; pédale de 


debrayage;  (Aus)-Kupplungsfusshebel,  (Aus)- 
Kupplungspedal; clutch (release) pedal; kikap- 
csoló emeltyü]. Auto.: Pedal’ a cărei apăsare de- 
cuplează ambreiajul (v. fig. sub Ambreiaj). Sin. 
(uzual, dar mai putin corect) Pedală de ambreiaj. 

1. Debuclarea rețelei [разделение KOJIb- 
цевой проводки; débouclage du réseau; Auf- 
schneiden der Ringleitung; unlooping of the net; 
a körvezeték felvágása]. Elt.: Operaţiunea de su- 
primare a buclei rețelelor buclate (v, fig. b, sub 
Descărcarea rețelei electrice). In F^ de accident 
pe unul din elementele buclei, s'ar produce o 


cerere mare de putere din toate direcţiile, care | 


ar putea duce la ruperea sincronismului. Ca să se 
evite aceasta, se deschide bucla, izolându-se re- 
giunea defects. Debuclarea trebue să fie rapidă, 
şi se comandă prin releuri de direcție. Р 

2. Debugeu [рынок; débouché; Absatzmarkt; 
outlet market; elhelyeză piac]: Piaţă de des- 
facere, naţională sau internaţională, 

з. Debye, unitate ~ [единица Дебай; unite 
D.; D. Einheit; D. unit; D.-egység]. El.: Unitate de 
măsură a momentului electric: 1 debye: 1 D = 107'* 


unități electrostatice absolute. V. sub Unităţi de | 


măsură. 

4. Debye-Scherrer, diagramă ~ [диаграмма 
Дебай-Шеррер; diagramme de D.-S.; D.-S. Dia- 
gramm; D.-S. diffraction pattern; D.-Sch.-féle 
ábra]. Fiz.: Figura de difractiune, obținută prin 
acțiunea unui fascicul de raze X asupra unei 
pulberi cristaline. Difractiunea are loc după legea 
lui Bragg, pe cristale orientate în diferite sensuri, 
si produce, pe o placă fotografică, un sistem 
de inele concentrice, a căror dispoziție depinde 
de natura pulberii cristaline studiate. Fenomenul se 
produce și cu fascicule de electroni. V. plansa. 

s. Deca [дека-, десяти-; déca-; Deka-; 
deca-; deka-]; Prefix care indică înzecitul unei 
unităţi de măsură Ex.: decalitru (zece litri), de- 
cametru (zece metri), etc. 

в. Decadă [декада, десятидиевка; decade; 
Dekade; decad, decade; tiznaponként]. Meteor.: 
Interval de timp care cuprinde zece zile. Durata 
unei luni reprezentând un interval de timp prea 
mare pentru urmărirea unui fenomen meteorolo- 
gic, se obisnueste să se calculeze mediile clima- 
tologice pe decade. Ultima „decadă” climatolo- 
gică a unei luni nu este, de obiceiu, o decadă 
propriu zisă, fiindcă poate cuprinde 8, 9, 10 sau 
11 zile, după lungimea lunii, fapt de care trebue 
să se țină seamă în calcule. 

1. Decadrarea belelor de chibrituri [CHH- 


мание (сепарирование) спичечной соломки; | 


désencadrement des tiges; Entrahmung des Holz- 
drahtes; unframing of the match splints; gyüjtó- 


kötés kioldása|. Tehn.: Indepărtarea betelor de | 


chibrituri din benzile de incadrare, după ce au 


fost parafinate, li s'a pus gămălia si au fost us- | 
cate. Decadrarea se face cu ajutorul unei șine! 


echipate cu ace cari ajung exact їп dreptul gău- 
rilor de pe șinele de incadrare. 

в. Decagama, procedeul ~ [метод Дека- 
гамма; procédé D.; Dekagammverfahren; D.- 
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process; D.-eljárás]. Microchim.: Ansamblul mi- 
crometodelor cari permit executarea analizelor 
cu cantităţi de substanță cuprinse între 10 şi 
100 ү (F. Emich). 

9. Decagon [десятиугольник, десятигран- 
ник; décagone; Zehneck; decagon; tizszóg]. 
Geom.: Poligon cu 10 laturi. Un decagon convex 
cu laturi egale se numește decagon regulat. 
Unind, din trei in trei, vârfurile unui decagon re- 
gulat, se obține un decagon regulat stelat. Im- 
părțind raza cercului circumscris in medie si ex- 
tremă гаһе, se obțin laturile decagoanelor regu- 
late, convex si stelat. 

ı0. Decahidronaftalinä. V. Decalină. 

ıı. Decalaj [промежуток времени, nepe- 
гон, расстояние; décalage; Zeitunterschied, 
Raumunterschied; time interval, space interval, 
lagging; idókóz]: 1. Intervalul de timp dintre două 
evenimente. — 2. Distanţa pe un anumit parcurs; 
între pozițiile unor corpuri. 

12. Decalaj (перемещение фаз; décalage; 
Phasenverschiebung; shifting of phase; faziselto- 
lodás]. Sin. Diferenţă de fază, Defazaj (v.). 

13. Decalaj [угол заклинения крыльев 
(биплана); décalage; Staffelung ; decalage ; 
szérnyhelyzet]. Av.: Diferența de poziţie dintre 
două elemente oarecari ale unui avion. La biplan, 
deplasarea unei aripi față de cealaltă. Se mă- 
soară, în general, prin distanța pe orizontala 
dintre centrele aripilor sau prin unghiul format de 
dreapta care unește aceste centre cu normala pe 
coarda aripii superioare. 

м. Decalaj telegrafic [телеграфная pec- 
титуция; restitution télégraphique; †elegraphi- 
sche Wiedergabe; telegraphic displacement; 
sürgónyleadási idő]. Telc.: Intarzierea dintre 
modulatia telegrafică dela emisiune și restituirea 
ei la recepliune. Transmisiunea telegrafic’ este 
fără distorsiune, când întârzierea la recepliune 
este egală la toate semnalele emise. 

15. Decalaj unghiular [угловое перемеще- 
ние, заклинение; décalage angulaire; Flügel- 
schränkung; angle of decalage of wings; a 
szárnyak szögbeállilása]|. Av.: Unghiul dintre 
axele de referință sau dintre axele de portanță 
nulă ale celor două aripi, la biplane. Sin. Inter- 
inclinare. 

16. Decalare [следование с промежутком 
во времени, следование с промежутком 
в расстоянии; décalage; Zeitunterschied, Raum- 
unterschied; time shifting, space shifting, lagging; 
idótarlam külómbség]: 1. Acţiunea de distanfare 
in timp a două (sau a mai multor) evenimente. 
— 2. Acţiunea de distanfare în spaţiu, pe un 
anumit parcurs, a două (sau a mai multor) cor- 
puri. — 3. Deplasarea relativă între două corpuri, 
cari sunt asamblate cu contact de presiune. 

17. Decalcifiant [декальцифирующее, обез- 
извествляющее вещество; décalcifiant; Ent- 
kalkungsmittel; decalcificating agent; mésztelenitó 
anyag]. Tehn.: Substanţă de tipul permutitului, 
folosită pentru micşorarea durității apelor calca- 
roase, 
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1. Ресаісіісаге[декальцифирование,обез- 
извествление;  déchaulage; Entkalken; unli- 
ming; a bór mésztelenitése]. Ind. piel.: Opera- 
țiunea prin care se elimină ultimele resturi de 
var rămase în piele după cenușărit. 

2. Decalcificare biogenică [биологическое 
обезизвествление; decalcification biogénique; 
biogene Entkalkung; biogenous decalcification; 
biogén mésztelenités]: Fenomenul contrar calci- 
ficării biogenice. 

з. Decalcomanie [декалькомания; décalco- 
manie; Abziehbildiibertragung; metachromotype; 
szines fénykép áHevése]. Tehn.: Procedeu de 
decorare a unei suprafețe prin transpunerea pe 
ea a unei imagini colorate, imprimate în prealabil 
pe un suport provizoriu de hârtie. Imaginea, 
numită metacromotipie, se umezește și se aplică 
pe suprafaţa umezită sau lăcuită a obiectului ce 
trebue decorat, și apoi se umezește suportul 
până se desprinde de stratul colorat. Acest pro- 
cedeu e folosit în industria portelanului, la deco- 
rarea obiectelor de tablă, de sticlă, de lemn, 
elc., cu steme, figuri, etc. 

4. Decalină [декалин; décaline; Dekalin; 
decalin; dekalin ^ Chim.: 
Decahidronaftalina, Are iso- C 
meri cis si trans. lsomerul A \H, N 
cis are р. f. 193° si d. 0,895 H:C 
la 20*, iar isomerul trans are 
p. f. 185° si d.0,872 la 20°. aC, Ex 59 
Se folosește ca solvent. Se C C 
prepară hidrogenând total Hy Ha 
naftalina, prin metodele descrise la tetralină. 

s. Decalol, ÿ-~ [декалол f; décalol $; De- 
kalol 8; decalol f; dekalol 8]. Chim.: Alcool ob- 
linut prin hidrogenarea -naftolului. Prezintă patru 
isomeri: doi cis si doi trans, cu p. t. foarte de- 
părtate unul de altul (cis-decalolii au p. t. 105* 
şi 17°; trans-decalolii au p. t. 75° si 53°). 
B-decalolul poate avea opt isomeri optici (у. 
lsomerie racemică). Sin. Decahidro-f-naftol. 

в. Decametru 1.[декаметр; decametre; Deka- 
meter; decametre; dekaméter]: Măsură de lun- 
gime egală cu 10 m. 

7. ~ 2. [рулетка, мерная лента; déca- 
métre а ruban; Bandmass zu zehn Metern; ten 
meters measuring tape; tizméteres mérószalag]: 
Panglică sau lant de 10 metri lungime, care 
serveşte pentru măsurători. Este format, de obi- 
ceiu, dintr'o panglică de oțel sau de pânză, 
divizată în metri și în centimetri, sau dintr'un 
lant metalic compus din 50 de verigi de câte 
20 cm. 

s. Decan [декан; decane; Decan; decane; 
dékán]. Chim.: СН. Hidrocarburá lineară, sa- 
turată, cu zece atomi de carbon. Se obţine prin 
distilarea fracționată a petrolului lampant. Are 
р. t —30,1°; p. f. 173,7°; d. 0,731 la 20°. 

9. Decaná de iarnă [зимний сорт груш; 
doyenné d'hiver; Winter Dechantsbirne; dean's 
winter pear; téli dekän-kôrte]. Hort.: Varietate 
de pere de iarnă. Fructul este de mărime mij- 
locie-mare, scurt, invers ovoid, cu gâtul plin sau 


şters de iot, încât ia forma unui butoias. Codifa, 
scurtă și groasă, e așezată într'o adâncitură mică 
si neregulată, Pelila e destul de groasă, însă 
fină, de coloare verde închisă, apoi galbenă ca 
iarba, cu numeroase puncte de rugină, sau chiar 
voalată cu ele. Miezul e alb, fondant și zemos, 
cu gust dulce, acidulat, foarte fin, și cu o aromă 
de pară nobilă. 

10. Decanol, 1- ~ [деканол; décanol; Deca- 
nol; decanol; dekanol]. Chim.: CHs(CH2)sCH2OH. 
Alcool primar linear al decanului (cu zece atomi 
de carbon), cu p. t. 7° si p. f. 231°. 

и. Decantare [декантация, декантирова- 
ние; décanlalon, Dekantierung; decantation; 
ülepités]. Tehn.: Operaţiunea de separare a par- 
ticulelor solide dintr'o suspensie, prin sedimen- 
tarea lor si scurgerea lichidului suprapus. 

12. Decantare, basin de ~. V. Basin de de- 
cantare. 

13. Decantor [аппарат для декантации; 
décanteur; Dekantierapparat, Absetzvorrichtung, 
Setzapparat, Sedimentierapparat, Klarvorrichtung; 
decantation apparatus; ülepité berendezés]. Tehn.: 
Aparat, cu funcționare continuă sau discontinuă, 
pentru decantarea unei suspensii in dispersat 
(precipitat, nomol) și în  dispersant (lichid) mai 
mult sau mai putin limpede (у. fig.). Separarea 
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Decantor. 

1) conductă de încărcare; 2) conductă și robinete pentru 
evacuarea  dispersatului; 3) termometru; 4) conducte 


pentru evacuarea dispersatului; 5) robinete pentru eva- 

cuarea dispersantului; 6) rezervor de decantare finală. 
este condiţionată de existența unei diferenţe de 
greutate specifică între componenți. Ex.: Basin de 
decantare, decantor Dorr. 

м. Decantor de fifeiu [аппарат для де- 
кантации нефти; séparateur d'eau; Wasser- 
abscheider; decantation apparatus; nyerspetro- 
leumot viztelenité tartany]. Ind. petr.: Rezervor 
cilindric orizontal, cu capacitatea de 3:::6 va- 
goane, care servește la decantarea apei din 
titeiu, prin micșorarea vitesei de trecere а flui- 
dului. Titeiul, preîncălzit la o temperatură de cca 
120° si sub presiunea de 4-:'10 at, este introdus 
si evacuat la cele două extremități, prin partea 
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superioară a decantorului, iar apa se depune în par- | pieselor cari urmează să fie supuse netezirii, lus- 
tea inferioară, de unde este scursă din când în când. | truirii, lipiri, sudurii sau galvanoplastiei, si in 

1. Decapaj. V. Decapare. special pentru curățirea picturilor. Decapantii me- 

ғ. Decapant [стредства, вещества для де- | talici sunt, de obiceiu, acizi la cari se adaugă 
капирования, для очищения (протрав- | mici cantităţi de catalizatori. Cei întrebuinţaţi în 
ливания); décapant; Beize, Abbeizmittel; pick- | pictură sunt, de obiceiu, substanțe alcaline sau 
ling agent, dipping agent; pácoló anyag]. Chim., | solvenţi organici, cum este, de ex., acetona. 
Tehn.: Substanţă chimică folosită, in general, | Tabloul alăturat cuprinde decapanlii folosiți mai 
pentru atacul superficial al suprafeței metalice a | des, acţiunea exercitată de ei si intrebuinfárile lor. 


Substanţa Acţiunea exercitată 


Acetona umflă şi înmoaie uleiurile rezinifi- 
cale sau derivații celulozici 


Se întrebuințează pentru 


curățirea picturilor vechi 


Acidul clorhidric corodează metalele, mai ales fierul 
si zincul 


curățirea zincului, în special de 
metalele feroase 


curățirea fontelor cari sunt supuse 
spoirii (metalizării) 


Acidul fluorhidric disolvă metalele și silicalii 


Acidul azotic corodează metalele obișnuite curățirea cuprului si a aliajelor sale 
Acidul oxalic disolvă oxidul de cupru curățirea alamei 
Acidul fosforic disolvă oxidul de fier îndepărtarea ruginii 


curățirea tablelor și a firelor de 
fier sau de oţel 


Acidul sulfuric corodează cele mai multe din 
metalele obișnuite 


Amoniacul emulsionează substanțele grase îndepărtarea lustrului de pe o 
si rășinile suprafață metalică 
Bisulfatul de sodiu are acțiunea acidului sulfuric, fiind | curățirea metalelor feroase 


un substituent mai economic 


Boraxul în stare topită, disolvă oxizii me- 
talelor comune 


curățirea și netezirea pieselor 
supuse lipirii 


Carbonalii alcalini în soluție caldă, emulsionează 
grăsimile și disolvă oxizii 


curățirea pieselor supuse 
metalizării 


Cianura de potasiu e un bun disolvant al sulfurilor netezirea obiectelor de argint 


metalice 


Citratul de amoniu disolvă oxizii de staniu si de plumb | netezirea pieselor de plumb 


Fosfatul trisodic emulsionează grăsimile netezirea pieselor metalice 


curățirea și îndepărtarea mirosului 
greu al unor impurități organice 
de pe suprafețele obiectelor 


Hipoclorifii sunt oxidanti energici 


disolvá bine oxizii metalelor 
comune 


Ortodiclorbenzenul lustruirea cuprului, a nichelului 


şi argintului 


Piridina curățirea suprafeţelor pictate sau 


vopsite 


pătrunde și înmoaie uleiurile 
rezinificate 


curëlirea de rugină a pieselor de 
fier si de oţel 


Protoclorura de staniu | disolvă rugina 


curățirea suprafeţelor metalice pen- 
tru metalizare, sau a suprafeţelor 
pictate, făcându-le proprii pentru 
a fi pictate din nou. 


Soda caustică 


în soluție, emulsioneazá grăsimile. 
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1. Decapare [выравнивание, нивелиро- 
вание; décapement; Planieren; levelling; egyen- 
getés]. Drum.: Operaţiune care constă în ridicarea 
și îndepărtarea unui strat superficial de pe un 
teren, platformă, umplutură,  împietruire, etc., 
după ce a fost săpat cu unelte de mână sau 


-mecanice, cu scopul de a-l nivela, eliminând 


ridicäturile, Sin. Decapaj. 

2. Decapare [травление, протравка, де- 
капирование; decapage; Beizen; scouring, sca- 
ling, pickling; pácolás|. Metl.: Operaţiune de 
preparare a suprafețelor metalice (table, fire, 
etc.), fie în vederea unui tratament ulterior de 
protectiune a suprafeței (pictură, metalizare, 
smálfuire, etc.), fie în vederea unor operaţiuni de 
prelucrare prin deformare, cari reclamă suprafețe 
curate (trefilare, ambulisare, presare, tragere, 
etc.). Consistă în curățirea suprafeței respective 
de stratul de oxid, si e, de obiceiu, precedată 
de degresare și spălare. Se realizează fie prin 
mijloace mecanice (sablare, granulare), fie prin 
mijloace chimice sau electrolitice. Sin. Decapaj. 
— Exemple: 

з. ~ chimică [химическая протравка (де- 
капирование); decapage chimique; chemisches 
Beizen; chemical pickling; vegyi pácolás]: Deca- 
pare efectuată prin atacarea suprafeţei cu reactivi 


alcalini sau acizi, cari diferă după natura mate- | 


rialului și grosimea stratului de oxid superficial. 
Aliajele de cupru se decapează prin cufundarea 
într'o baie de 10% acid sulfuric si spălarea cu 
apă, urmată de o cufundare scurtă într'o baie de 
acid azotic cu adaus de clorură de sodiu și negru 
de fum, urmată de spălarea cu apă. Aliajele de 
aluminiu se decapează prin sablare urmată de 
cufundarea într'o baie de acid azotic concentrat. 
Piesele de fontă, mari, cari au fost parțial emai- 
late, sunt cur&fite de email si decapate prin 
cufundarea într'o baie de sodă caustică topită, 
urmată de spălare. Oţelul oxidat după laminare 
sau după tratamente termice se decapează de 
obiceiu în acid clorhidric rece (pentru zincare 
sau galvanizare), sau în soluţie de acid sulfuric 
încălzită la 60° (pentru operaţiuni de tragere 
sau trefilare), iar uneori în acid fosforic, acid 
fluorhidric sau acid azotic (cu sau fără adaus de 
acid clorhidric). Decaparea oţelului recopt, înainte 
de zincare, se poate face prin trecerea printr'o 
baie caldă de săruri topite (de exemplu 60°/o 
cianură de sodiu, 20°/o carbonat de sodiu și 
20°/o clorură de sodiu). Hidrogenul care se 
degajă în timpul reacției dintre acid și oțel difu- 
zează în masa oțelului și provoacă sufluri super- 
ficiale sau tensiuni proprii, dând fragilitatea de 
decapare. 

4. ~ electrolitică [электролитическое де- 
капирование; décapage électrolytique; elektro- 
lytisches Beizen; electrolytic pickling; elektroli- 
tikus pácolás]: Decapare prin mijloace electroli- 
tice. Materialul poate constitui fie anodul, fie 
catodul unei băi electrolitice cu acid sulfuric 
diluat (până la 10%). Când materialul constitue 


s <atodul băii, o parte din hidrogenul degaja 


difuzează în oțel, dându-i fragilitatea de deca- 
pare. Pentru oțel se mai folosesc băi cu soluţii 
de sulfat de fier, de hidrat de sodiu sau de 
carbonat de sodiu. 

5. Decapare, coș de ~ [травильная кор- 
зина; corbeille de décapage; Beizkorb; pic- 
kling basket; pácoló-kosár]. Metl.: Cos format 
dintr'un grilaj metalic rezistent la acizi, in care 
se pun piesele cari urmează să fie decapate pe 
cale chimică. Coşul se introduce apoi în baia 
cu decapant. 

в. Decapat [декапированный, очищен- 
ный; décapé; gebeizt; scoured, scaled, pickled; 
pácolt]. Metl.: Calitatea unui material de a fi fost 
supus unei operațiuni de decapare. 

з. Decapod [декапод, пятиосный паро- 
воз; decapod, locomotive ё 5 essieux couplés; 
Lokomolive mit 5 gekuppelten Achsen; decapod, 
len coupled locomotive; dtcsatlés mozdony]. 
C. f.: Locomotivă cu abur, cu cinci osii cuplate. 

s, Decarboxilarea acizilor [декарбоксили- 
poBaHHe кислот; décarboxylation des acides; 
Dekarboxylierung der Säuren; acid decarboxyli- 
zing; savak szénsavtalanitésa]. Chim.: Eliminarea 
uneia sau a mai mullor molecule de bioxid de 
carbon din molecula unui acid organic. La unii 
acizi se realizează ușor; la acizii monobazici 
saturați, decarboxilarea se produce greu. 

9. Decarburare [обезуглероживание; dé- 
carburalion, decarbonisation; Entkohlung; decar- 
burizing, decarbonisation, decarburation; szente- 
lenites]. Metl.: Reducerea procentului de carbon 
dintr'un aliaj feros. Eliminarea se obține prin 
acțiunea oxigenului sau a hidrogenului asupra 
întregii mase sau asupra suprafeței metalului. In 
general, prima acțiune este folositoare, iar a 
doua. dăunătoare. Decarburarea poate fi super- 
ficială sau în toată masa metalului. In siderurgie, 
decarburarea prin acțiunea oxigenului este utilă, 
si se folosește la procedeele de afinare a 
fontei, premergătoare fabricării ofelurilor. La 
procedeele cari pornesc direct dela un minereu 
sărac sau bogat, decarburarea nu este prea 
puternică. Ea este mai pronunțată la procedeele 
de convertisarea fontei (Bessemer, Thomas), şi 
anume în a doua fază a convertisării. Procedeul 
Aston permite obținerea oțelului decarburat din 
convertisorul Bessemer. La cuptoarele Siemens- 
Martin, decarburarea este și mai puternică. Ea 
este aproape completă în focarele joase (Wall- 
don, Lancashire), în cari se trateazá numai fonte 
curate (fontă de Suedia), ca și în cuptorul de 
pudlaj sau cu reverberatie. Oţelul, astfel de- 
carburat, se folosește excluziv la fabricarea ofe- 
lurilor speciale superioare, în creuzete sau în 
cuptoare de inducție. — In tratamentele termice, 
decarburarea este, în marea majoritate a cazu- 
rilor, un defect. Decarburarea superficială se 
poate produce de câte ori se încălzește un oțel 
într'un mediu gazos sau lichid oxidant, sau într'un 
gaz cu un conținut de hidrogen; de asemenea, 
când un oțel cu arsuri de forjare este recopt în 
atmosferă reducătoare. In maleabilizarea după 
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procedeul european, se obține o decarburare 
superficială a fontei albe, produsul fiind numit 
fontă maleabilă „cu miez alb". V. sub Malea- 
bilizare. i 

1. Decarburării, prevenirea ~ [предотвра- 


щение обезуглероживания; évitement de 
la décarburation; Abhilfe gegen Entkohlung; 
avoidance of decarburation; а  szentelenites 
megelózése]. Metl.: Prevenirea decarburării in 
tratamentele termice ale ofelului se face folosind 
fie adausuri cari cedează carbon, cari neutralizează 
sau reduc atmosfera din cuptorul de tratare, fie 
un exces de oxigen în atmosfera cuptorului — 
care carburează suprafața și provoacă o cojire 
a piesei —, fie folosind cuptoare moderne, cu 
atmosferă de gaze protectoare. Invelisul decar- 
burat înmuiat, odată format, poate fi îndepărtat 
sub forma de ură, prin încălzire peste punctul 
de transformare A, (punctul de trecerea liniei 


PSK in diagrama fier-carbon) într'o atmosferă 


foarte oxidantă. V. fig. sub Călire. 

2, Decatare [декатировка; decatissage; De- 
kattierung; sponging, unglossing; avatás, gózólés]. 
Ind. text.: Fixarea ireversibilă a formei definitive 
a unei țesături, cu ajutorul aburului. 

з. Decauville [узкоколейная ж. д.; Decau- 
ville; Feldbahn; contractor's railway; keskeny- 
vágányü vasüt] C. f.: 1. Instalaţie portativă de 
linie ferată, cu ecartament îngust, pentru exploa- 
tări locale și temporare. — 2. Termen impropriu, 
folosit, uneori, și pentru instalaţii de căi ferate 
înguste cu traverse fixate pe teren. 

4. Decavit. Chim. 'biol.: Emulsie uleioasá stan- 
dardizată de vitamină A si D» (N. C.). 

s. Decca, Nav. a.: Metodă de navigaţie radio- 
electrică, bazată pe comparalia între fazele 
perechilor de semnale emise pe unde lungi de 
două sau de mai multe radiofaruri. Sistemul are 
nevoie de o staţiune principală și de două sau 
trei staţiuni auxiliare, cari creează, prin oscilatiile 
electromagnetice emise continuu, niște linii de 
referință caracterizate prinrun maxim de 


amplitudine. Aceste linii de referință, în cari se! 


întâlnesc simultan maximele oscilaţiilor dela sta- 
țiunea principală si dela о staţiune auxiliară, 
sunt niște hiperbole reprezentate pe o hartă 
specială cu diverse colori (câte una pentru fie- 
care stațiune). La bordul avioanelor există niște 
indicatoare cari funcționează ca fazmeire, fiecare 
lucrând cu una din staţiunile auxiliare și arătând, 
cu ajutorul unor ace indicatoare, numărul de 
ordine al liniei de referință tăiate de avion. 
Comparând aceste indicaţii cu cele de pe 
hartă, se determină imediat punctul în care se 


găsește avionul, la intersectiunea a trei linii de 


referință, indicate pe cadrane și pe hartă. 
в. Decca. Ind. text.: lută maron, din fibre 
aspre, care se găsește în comerț sub formă de 


1. Deceniu [десятилетний период, espace 
de dix ans; Jahrzehnt; space of ten years, de- 
cenial period, decade, decennary, decennium; 
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liz éves idószak]: Interval de. zece ani calen- 
daristici consecutivi. 

s. Dechenit. Mineral.: Descloizit in formă de 
cruste (nume vechiu, părăsit). 

9. Deci [деци-, десятая часть; déci-; Dezi-; 
deci-; deci-]: Prefix care indică o zecime dintr'o 
unitate de măsură. Ex.: decilitru (o zecime de 
litru), decimetru (o zecime de metru), etc. 

10. Decibel [децибел; decibel; Dezibel; de- 
cibel; decibel]. Fiz., Telc.: Submultiplu decimal 
al unității bel: 1 bel=10 decibeli. Se foloseşte 
mult pentru măsurarea atenuării în transmisiunile 


| telefonice și a atenuării undelor sonore. lnsem- 


папа cu P, și P, puterile în două puncte ale unui 


sistem de transmisiune, expresiunea 10 log zi dă 
2 

atenuarea intre acele puncte, exprimată în decibeli. 

ıı. Decilă [децилы; décile; Dezil; decile; 

tizes csoport], Statist.: Fiecare din valorile cari 

despart mulțimea ordonată a elementelor unei 

serii statistice în 10 grupuri cu aceeași frecvenţă. 

12. Decimal. V. Balant& zecimală. ' 

13. Decimal Јдесятичный; décimal; Dezimal; 
decimal; tizedes rendszer]. Mat.: Calitatea de a 
se baza pe rapoarte ale numärului zece si ale 
puterilor lui. Sin. (in parte): Zecimal. 

м. ~, logaritm ~ [десятичный логарифм; 
logarithme decimal; Dezimallogarithmus; decimal 
logarithm; tizedes logaritmus]. Mat.: Logaritmul 
unui număr în sistemul cu baza 10, în care logaritmul 
numărului zece e egal cu unu. Sin. Logaritm zecimal. 

15. e, număr ~ [десятичное число; nombre 
décimal; Dezimalzahl; decimal number; tizedes 
szám], Mat.: Număr a cărui parte fractionaré e expri- 
mală printr'o fracțiune decimală. Sin. număr zecimal. 

16. Decimal, sistem ~ de măsură [десятичная 
система; système décimal de mesures; Dezimal- 
Mabsystem; decimal system; tizedes mérték- 
rendszer]. Tehn.: Sistem de unităţi de măsură in 
care multiplii și submultiplii unităților principale, 
exprimali în aceste unități, au valori egale cu 
puteri întregi, pozitive sau negalive,ale numă- 
rului zece. Sistemul de măsură pentru mase 
(greutăți) „bazat pe kilogram, si sistemul de 
măsură pentru lungimi, arii și volume, bazat pe 
metru sunt decimale. Sistemul de măsură pentru 
timp nu e decimal. 

17. Decimală [десятичная; décimale; Dezi- 
male; decimal; tizedes rész]. Mat.: Fiecare din 
cifrele unei fracțiuni decimale. Sin. Zecimală. 

18. ~, clasificație ~ [десятичная класси- 
фикация; classification decimale; Dezimalklassi- 
fikation; decimal classification; tizedes osztălyo- 
zás]. V. Clasificatie decimală. 

19. ~, fracțiune ~ [десятичная дробь; 
fraction décimale; Dezimalbruch; decimal frac- 
lion; tizedes tőrt]: Fractiune al cărei numitor е 
egal cu o putere întreagă si pozitivă a numă- 
rului zece. Sin. Fractiune Zecimală. 

20, ^, numerație ~ [десятичное исчис- 
ление; numération décimale; Dezimalzahlen- 


A 


SF,-GHEORGHE 
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system; decimal numeration; tizedes szâmrend- 
szer]: Numeralie cu baza zece. 

1, Decimetru [дециметр; décimètre; Dezi- 
meter; decimetre; deciméter]: 1. Unitate de 
lungime egală cu a zecea parte dintr'un metru. 
— 2. Instrument în formă de riglă, divizat în 
centimetri și milimetri, și a cărui lungime este 
egală cu un decimetru; când un astfel de instru- 
ment are lungimea de 20 cm, se numeşte 
dubludecimetru. 

2. Declangor [выключатель, выключа- 
ющий, расцепляющий, разъединяющий 
механизм; déclencheur; Auslöser; releaser; 
kikapcsoló]. Tehn.: Dispozitiv care provoacă pe 
cale mecanică suprimarea unei zăvoriri, sub 
influenţa variaţiei unor mărimi fizice. Sin. De- 
clanșator. 

După felul mărimii fizice a cărei variaţie pro- 
voacă inirarea în acțiune a declansoarelor, acestea 
se clasifică în: 

з. Declanşor electric [электрический вы- 
ключатель; déclencheur électrique; elektrischer 
Auslöser; elec- 
tric releaser; vi- 
llamos kikap- 
csol6], care e 
acționat când o 
mărime electri- 
că atinge o anu- 
mită valoare. 

4. Declan- 
şor  eleciro- 

magnetic 
[электромаг- 
нетический 

выключа- 
тель; declen- 
cheur électro- 
magnétique; 
elektromagne- Declansor electromagnetic cu dispozitiv 


tischer Aus- de declangare. 
lóser; electro- e) racordul declangorului termic (bi- 


magnetic rele- metalic); 1) arbore de declangare ; 
aser; elektro- n) miez feromagnetic; o) infágurarea 
mágneses ki- declangorului; p) armatura electromag- 
kapcsoló], care netului; рї) pârghie; q) lamă de de- 
e ac[ionat de clangare; s) surub de reglare; f) surub 
un releu cu de reglare; и) resort pentru armatură; 
electromagnet, v) dispozitiv de reglare; м) gurub 
când intensita- pentru v; d) spre motor. 

tea instantanee a curentului prin înfășurarea re- 
leului alinge o anumită valoare (у. fig.). 

s. Declangor mecanic [механический Bbl- 
ключатель; déclencheur mécanique; mecha- 
nischer Auslôser; mechanical releaser; mekánikus 
kikapcsoló], care e actionat când o mărime me- 
canică (nivel, etc.) atinge o anumită valoare. 

в. Declansor termic [термический выклю- 
чатель; déclencheur †hermique; Wärmeauslöser; 
thermic releaser; hókikapcsoló], care e acţionat 
când temperatura atinge о anumită valoare. 
Exemplu de declanșor termic: 


1 ~ bimetalic [биметаллический вы- 
ключатель; déclencheur bimetallique; Bimetall- 
auslöser; bimetallic releaser; kettôsfémü kikap- 


Funcționarea unui declanşor termic (bimetalic) cu încălzire 
indirectă, 
1) poziţia la sarcină M) poziția la suprasarcinš 
normală, mai lungă. 
8) placă de bază; b) racordul contactului; с) racordul 
declanșorului electromagnetic; e) scară de reglare; К} 
bimetal; k,) înfășurarea de încălzire; І) creion de declan- 
gare; m) surub pentru |; o) arbore de declansare. 


csolé], care lucrează sub acţiunea unei lame 
bimeialice încălzite direct piin curentul care trece 


⁄⁄ 

Secţiune transversală printr'un disjonctor do сейген; 
cu declangor bimetalic și declangor electromagnetic. 
a) contact fix; b) contact mobil; c) resort de presiune; 
d) bulon cu resort; e) scară de reglare; f) surub de 
fixare pentru a; К) si k,) declangor bimetalic.cu bimetal 
(k) si cu înfășurare de încălzire (ky); |) creion de 
declangare; m) şurub de fixare;n) suportul contactului; 
o) arbore de declangare; р), py), 9) si r) declanșor 
electromagnetic cu corp feromagnetic (p), întășurare 
electrică (рү), armatură а) şi surub de reglare (г), 
5) resort; t) lamă de declanşare; и) arbore de inchidere 
şi deschidere a intreruptorului; v) piesă de capăt de resort. 
prin ea, sau indirect, prin curentul care trece 
printr'o infásurare a lamei bimetalice (v. fig.). 
V. sub Bimetal 2. 


După circumstanţele în cari intră în acţiune, 
declanșoarele sunt: 

1. Declangor de maxim [максимальный вы- 
ключатель; déclencheur à maximum; Maximal- 
auslóser; maximum releaser; maximál-kikapcsoló], 
care declanșează când mărimea care-l acţionează, 
crescând, atinge un anumit maxim; 

+ ~ de minim [минимальный выключа- 
тель; déclencheur а minimum; Minimalauslöser; 
minimum releaser; minimál-kikapcsoló], care de- 
clanșează când mărimea care-l acţionează, des- 
crescând, atinge un anumit minim. 

După mărimea a cărei valoare atinge minimul 
sau maximul, se deosebesc: 

з. Declansor de supracurent [выключатель 
сверхтока; déclencheur а surintensité; Uber- 
stromauslôser; excess-current releaser; tüléram- 
kikapesol6], când declanşează la un anumit 
maxim al intensității curentului. Sin. Declansor de 
supraintensitate. V. fig. sub Automat de instalație; 

4 ~ de minim de curent [выключатель 
минимального тока; déclencheur а minimum 
d'intensité; Minimalstromauslóser; minimum current 
releaser; elmaradé áram-kikapcsoló], când de- 
clanșează la un anumit minim al intensității 
curentului. Sin. Declanșor de subintensitate; 

5. ~ de su- 
pratensiune [вы- 
ключатель пе- 
ренапряжения; 
Чёс!епсһеиг а sur- 
tension; Uberspar- 
nungsauslôser; ex- 
cess voltage re- 
leaser; tülfeszül!- 
seg  kikapcsoló], 
când declanșează 
la un anumit ma- 
xim al tensiunii; 

в. ~ de sub- 
tensiune [выклю- 
чатель низкого 
напряжения; dé- 
clencheur à mini- 
mum de tension; 


sd 


2/0 


Unterspannungs- я 
auslôser; minimum N 
voltage releaser; 


alfeszültség kikap- 
csoló], când de- 


clanșează la un 
anumit minim al 
tensiunii (v. fig.), 
ultimul putând fi: 

1. ~ de ten- 
siune nulă [вы- 
ключатель Hy- 
левого напря- 
жения; déclen- 
cheur ё manque 
de tension; Null- 
spannungsausló- 


Declansor de subtensiune al unui 
disjonctor. 
a) electromagnet; b) armatura 
electromagnetului; c) resortul ar- 
maturii; d) bare articulate; e) ar. 
bore de declangare ; f) pârghie; 
9) inclichetaj de declangare; i) re- 
sortul de declangare prins de må- 
; h) arborele de declansare 
pentru un declangor termic și pentru 


ner 


unul electromagnetic. 


ser; no-voltage releaser; null-feszültség kikapcso- 
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16], când minimul valorii tensiunii electrice sub 
care declanșează, e zero. 

в. Declangor de curent de defect [выклю- 
чатель тока повреждения; déclencheur а 
courant de défaut; 
releaser; 


Fehlerstrom-Auslóser; fault 


current hibás éramkikapcsolé]. Elt.: 


Declansor de curent de defect, 
a) electromagnet; b) armatura electromagnetului; с) car- 
casa arcului; d) axul de acţionare a înclichetajului; 
e) pârghie colilš; f) pârghie de declangare; g) pârghie 
cu fantá; h) arbore de declanșare principal (pentru de- 
clangor termic și electromagnetic); i) suport pentru k; 
k) rezistențe de verificare; |) racord; m) inclichela;; 
n) arbore de închidere și deschidere a disjonctorului; 


: о) arbore de declanşare la înclichetaj; r) buton de test; 


1, 2, 3) brațele pârghiei. 
Declanșor electromagnetic care acţionează când 
tensiunea dintre pământ si o piesă metalică, 
pusă obișnuit la pământ, trece de o anumită 


‚| valoare periculoasă pentru persoanele sau ani- 


malele cari ar atinge-o (24 V, dacă rezistența de 


“| contact la pământ e 200 9 și 42 V, dacă rezis- 


lenfa de contact la pământ e 500 9), si deci 
trece un anumit curent prin bobina electro- 
magnetului (у. fig.). Declansorul e echipat cu un 
dispozitiv care permite să fie pus alternativ la 
tensiunile a două faze ale instalaţiei trifazate, 
pentru a verifica dacă el e în bună stare. Se folo- 
seste la disjonctoarele de protectiune contra 
tensiunilor de atingere. Constitue un tip special 
de declanșor de curent maxim. 

9. Declansor automat [автоматический 
выключатель, расцепной механизм; dé- 
clencheur automatique; automatische Auslósevor- 
richtung; timing gear; önműködő kikapcsoló 
berendezés]. Mine: Dispozitiv folosit la aparatele 

bad 
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de măsurat devierile de sonde, care, în mo- 
mentul dorit, declanșează un mecanism de în- 
registrare pe cale electrică sau mecanică. 

1, Declic [разобщающий Me- 
ханизм; déclic; Ausklinkvorrich- 
tung; releasing gear, releasing 
mechanism; kikapcsoló készülék]. 
Tehn.: Mecanism dispus astfel 
între două piese, încât să des- 
facă, într'un moment dat, legă- / 
iura mecanică dintre ele (v. fig). 
Se folosește pentru reținerea și 
liberarea roților dințate și a axe- 
lor sau a arborilor lor, a supa- 
pelor în mecanismele de distri- 
bulie, a berbecilor de bătut pi- 
loli, etc. 

2. Declinafia Soarelui [скло- 
нение солнца; declinaison du 
soleil; Deklination der Sonne; de- Loir 
clination of the sun; a nap elhaj- РРА 
lása]. Astr.: Declinatia centrului Berbec de sonetă. 
Soarelui egală cu semisuma decli- 1) declic; 2) ber- 
nafillor celor două margini ori- bec; 3) pârghia 
zontale ale lui. declicului. 

з. Declinaţie astronomică [астрономическое 
склонение, отклонение; déclinaison astrono- 
mique; astronomische Deklination; astronomical 
declination; csillagászati elhajlás]. Astr.: Unghiul 
dintre planul ecuatorului și raza vizuală care trece 
printr'o stea; e măsuralš, deci, pe meridianul ce- 
resc, pozitiv dacă steaua este în emisfera de 
Nord, și negativ dacă este în emisfera de 
Sud V. și Declinaţie a unui astru 1. 

4. Declinaţie a unui astru [астральное скло- 
нение; déclinaison; Gestirndeklination; declination 
of a star; csillag-elhajlás]. Astr.: Declinaţie astro- 
nomică măsurată de pe pământ. — 1. Unghiul 
format de raza vizuală dusă dela observator spre 
stea, cu planul ecuatorului (numit și declinalie 


ecuatorială), — 2. Depărtarea măsurată în grade, 
pe cercul orar al stelei, începând dela ecuator 
spre stea (numită si declinatie orară). — Se 
eosebesc: 


5. ~ australă [южное склонение (откло- 
нение); declinaison australe; siidliche Deklination; 
austral declination; déli elhajlás], când steaua 
este în emisfera australă; ea este negativă, variind 
dela 0 la —90°; declinatia stelei nu variază dacă 
se schimbă locul de observaţie pe Pământ; 

в. ~ boreală [(бореальное (северное) скло- 
нение; déclinaison boréale; nôrdliche Deklina- 
lon; boreal declination; északi elhajlás], când 
steaua este în emisfera boreală; ea este pozitivă, 
variind dela 0 la 90°; declinatia stelei nu variază 
dacă se schimbă locul de observaţie pe 
Pământ. 

7. ~ ecuatorială [экваториальное откло- 
нение (склонение); déclinaison équaloriale; 
ăquatoriale Deklination; equatorial declination; 
egyenlitói elhajlás]. Astr.: Coordonată astrono- 
mică. V, sub Declinafia unui astru. 


в. ~ orară [часовое отклонение; déclinai- 
son horaire; stiindliche Deklination; horary decli- 
nation; бгапкёпн elhajlás]. Astr.: Coordonată 
astronomică. V. sub Declinalia unui astru. 

9. Declinaţie magnetică [магнитное скло- 
нение (отклонение); déclinaison magnétique; 
magnetische Deklination; magnetic declination; 
mágneses elhajlás]. Elm.: Unghiul pe care îl for- 
mează planul meridianului geografic cu planul 
vertical în care e cuprinsă intensitatea locală a 
câmpului magnetic terestru. Declinalia magnetică 
variază cu latitudinea, cu longitudinea locului și 
cu momentul măsurătorii. Valoarea medie, într'un 
moment dat, a declinaliei magnetice este con- 
tată pozitivă, dacă Nordul magnetic este în 


| dreapta celui geografic, și negativă în cazul con- 


trar. Valoarea, ca și variaţia ei anuală, pentru 
fiecare regiune, sunt reprezentate în hărțile ma- 
rine ale regiunii respective. 

10. Declinator [компас для измерения 
магнитного склонения; déclinatoire; Deklina- 
torium, Deklinations-bussole; declination-compass, 
rectifier; elhajlásos iránytũ]. Topog.: Instrument 
provăzut cu ac magnetic și servind la orientarea 
unei direcţii oarecari față de meridianul magnetic. 

11, ^ [геодезическая буссоль; bous- 
sole declinatoire; Einrichtebussole; declination in- 
strument, surveyor's compass; beállitható iránytű]. 
Topog.: Busolá folositá pentru orientarea anu- 
mitor instrumente si permițând așezarea lor în 
diferite staţii, în poziţii paralele. Declinatorul 
este compus dintr'o cutie cu bază dreptunghiu- 
lară, în centrul căreia se așază un ac magnetic 
orientat pe axa longitudinală a dreptunghiului, 
și care nu poate oscila decât câteva grade la 
dreapta și la stânga axei; în fafa vârfurilor acu- 
lui se găsește un limb și inscripțiile Nord și Sud. 

12, ~ goniometric [гониометрический KOM- 
пас для измерения MarHHTHOTO склонения; 
declinatoire  goniome- 
trique; goniometrisches 
Deklinatorium, gonio- 
metrische Deklinalions- 
bussole;  goniometric 

declination-compass, 

goriometric rectifier ; 
goniometrikus elhajlásos 
iránytü]. Topog.: Decli- 
nator magnelic, provázut cu ac magnetic si cu 
cerc orizontal, complet sau parţial, cu diviziuni 
în grade și jumătăţi de grade și servind la mă- 
surarea orientarii unei direcții sau a unui alinia- 
ment față de Nordul magnetic, sau la determi- 
narea unghiurilor orizontale ale unei linii poli- 
gonale, cu ajutorul unghiurilor de orientare ale 
laturilor ei (v. fig.). Sin. Declinator topografic, 
Busolă declinatoare. 

1» Declinograf [деклинограф;  déclino- 
graphe; Deklinograph; declinograph; deklinogrăf, 
mágneses változást jelző miszer]. Topog.: Mag- 
netograf care înregistrează variaţia declinatiei 
magnetice. 


Declinator goniometric. 


1. Declinometru [уклономер, деклино- 
метр; déclinométre; Deklinometer; defleclo- 
meter; hajlásméró]. Topog.: Instrument pentru 
măsurarea declinaliilor, folosit în topografia de 
campanie (adică în topografia de câmp). 

з. Declivitate [склон, скат, покатость; 
declivite; Abdachung; slope, fall, declivity; te- 
rephajlás]. Topog.: Panta unei suprafeţe plane, 
de ex. a suprafeţei scoarței terestre, pe o por- 
țiune data, 

з. Declivitate [склон, crar;(declivite; Nei- 
gung, Neigungswinkel; declivity;  lejtes, hajlás]. 
Topog.: Unghiul format de o linie inclinată cu 
orizontala. Sin. Unghiu de declivitate. 

4. Declivitate [градиент, уклон, скат, Ha- 
клон; déclivité ; Neigung, Neigungsverhaltnis ; 
gradient, incline, grade; lejtés, lejtesi viszony]. 
Drum., C. f.: Numire prescurtată pentru raportul 
de declivitate. Este raportul dintre diferența de 
nivel a două puncte ale axei unui drum sau a 
unei căi ferate si dis- 
tanja între aceste B 
puncte, măsurată pe 
orizontală (у.  fig.). 
Este egală cu tan- 
genta trigonometricá 
a unghiului de decli- 
vitate % sau cu ra- 
portul dintre unitatea 
de înălțime si lun- 
gimea respectivă pe orizontală, sau cu ra- 
portul dintre diferența de nivel la o lungime ori- 
zontală de 100 (pentru drumuri) sau 1000 (pen- 
tru căi ferate) unităţi. Exemplu: tg ® = 0,008 sau 
1 : 125 sau 0,8°/o sau 8%o. Declivitatea se numește 
rampă sau pantă, dacă, parcurgând traseul, se a- 
junge la un punct superior, respectiv inferior punc- 
tului de plecare, Declivitatea are un rol important 
pentru alegerea traseului unei căi de comunicaţie 
terestră (drum, cale ferată). Ea este unul din fac- 
torii cari determină capacitatea de transport a unei 
căi. Declivitatea exprimată în mm/m este egală cu 
rezistența în kg/t, pe care o întâmpină vehiculul 
la mersul în rampă, respectiv în pantă (r= +d), 
fiindcă, pentru valori тісі tg a = sina (v, sub 
Rezistență în rampă). Pentru calea ferată cu 
aderenlă și tracțiune prin locomotivă cu abur, 
declivitatea maximă admisă este de 25% pen- 
tru linii principale, si de 40%o pentru linii secun- 
dare. Pentru șosele, declivitatea variază după 
situația geografică (deal, șes, etc.) și după im- 
portanța şoselei, putând merge până la 49/0 la 
autostrade sj până la 5:::7%0 la șosele cu trafic 
mixt. 

5. ~ cu frânare [чрезмерный уклон, скат, 
CHJIOH; déclivité exigeant un freinage; schăd- 
liche Steigung; excessive gradient; Кагоз emel- 
kedés]: Declivitatea limită admisibilă, până la 
care acţiunea forței de frânare este eficientă. 
Peste această declivitate, componenta greutăţii 
vehiculelor, care acţionează pentru tragerea la 


— | م 


Declivitate. 
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vale, este mai mare decât forța de frecare plus 
frânare și este egală, în kilograme pe tona de 
greutate a vehiculului, cu numărul care exprimă 
inclinarea în mm/m. Limita pantei admisibile se 
deduce din considerarea forței de frânare maxime 
care se poate sigur realiza. 

в. ~ limită pentru frânare [небольшой или 
легкий подъём; déclivité limite sans freinage; 
Maximum - Nei- 
gung ohne Brem- F 
sung, unschädli- 
che Steigung ; 
easy gradient ; 
megengedett e- 
melkedés]:Decli- 
vitale limită peste 
care compo- 
nenta greutății 
unui vehicul, pa- 
ralelă cu planul 
inclinat al declivi- 
tafii, întrece su- 
ma dintre rezis- 
tentele de frecare 
la rulare si la fu- 


Coborirea unui vehicul în pantă. 
F) forța de frânare; G) greutatea ve- 
hiculului; Gp) componenia normală 
a greutății vehiculului; Сү) compo- 
nenta langenlialš a greutăţii vehi- 


suri şi dintre culului; R) forța de frecare; a) unghiu 
forța de frânare de declivitate; u) coeficient de fre- 
(у. fig.). . 4v, Care; а) unghiu de declivitate 

7 limită când F=0. 
pentrutractiunea с=с cosa; G,= G sin a; 
prin aderenlá р _uoco;ạ; F= G,—R. 
[предельный Pentru F = 0, G; = R sau 
уклон, руково- С sin ag = p С cos ay 
дящий уклон; si deci valoarea declivităţii limit 
déclivité limite 


А pentru frânare + = 
de freinage, dé- Vm 


clivité pour la traction par adhérence; Bremsgrenz- 
neigung, Neigungsgrenze; limiting gradient, maxi- 
mum braking gradient, limit of adhesion; adhéziós 
emelkedési határérték] : Declivitatea-limită, peste 
care nu mai este posibilă, la căile ferate, folosirea 
forței de aderenjá simple. Peste aceste limite se 
folosesc căi ferate cu cremaliere, sau cu funi- 
culare, pentru a învinge efectul declivitatii. 
Deoarece în curbe trebue învinsă o rezistenţă su- 
plementară, în ele declivitatea se reduce astfel, 
încât suma rezistentelor in rampă si în curbă să 
nu depășească rezistența rampei în aliniament. 
V. și sub Cale. 

s. Declivitate, 
indicator de ~ 
[указатель 
уклона, уклон- 
ный знак; po- 
{eau (indicateur) 
de pente, poteau 
(indicateur) de dé- Indicator de declivitate, cu două table 
clivité; Neigungs- 1) orizontal (palier) pe lungimea 
zeiger; gradient de 1350 m; 2) rampă de 6%» pe 

board;  lejtésmu- lungimea de 820 m. 
taté]. Drum, C. f.: Tablă indicatoare pentru 
declivitate și pentru lungimea de traseu cores- 
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punzátoare (v. fig.). Se instalează în punctele| terestre sau, in general, a unei suprafețe plans 


de schimbare а declivitatii. 


810 
20 


1 


Indicator de declivitate, cu o singură tablă. 
1) pantă de 20% pe lungimea de 810 т; 2) rampă de 
59/9 pe lungimea de 1230 т; 3) palier (orizontal) pe 
lungimea. de 2345 m. 


1. Declivitate, racordare de ~. V. sub Racordare. 

2. Declivitate, schimbare de ~. V.sub Profil 
longitudinal, Racordare. 

з. ~ variabilă [переменный уклон, склон; 
declivite variable; wechselnde Neigung; changing 


gradient, varia- 
ble gradient; 
változó emelke- 
des]: Declivita- 
tea unei căi care 
are, între două 
puncte, porțiuni 
cu inclinări di- 
ferite, fie în con- 
tinuare, fie se- 
parate prin pa- 
liere. Pe liniile 
ferate principale, 
schimbările de 
declivitate se 
fac cu un arc cu 
raza de mini- 
mum 5000 m, iar 
excepțional, pe 
liniile secunda- 
re, de 2000 m. 


Pe liniile din 
stații, declivita- 
tea nu poate 


trece de 2,5%/o9 
(1:400), cu ex- 
cep[iunea stații- 
lor de pe liniile 
secundare sau a 
haltelor, unde 
poate fi depă- 
si. 

4. Đeclivo. 
metru [изме- 
ритель пока- 
тости, отлого- 
сти; indicateur 
Че pente; Dek- 
livometer; decli- 
vometer; hajlás- 


inclinate, 


5 
1230 


2 


Ai 


de 15:::40 minute, 


Decolelare în 8 operațiuni, 
a) arborele principal perforat; b) bară; с) cap-revolver; d) varf pentru fixarea 
lungimii barei; e) burghiu; f) cuţit; g) burghiu elicoidal înzestrat cu c 
muchie pentru tesire; h) burghiu de filetat; i) cuţit; и) molelš; k) cuțit; 
I) cuțite de formă; m) cuţit de formă; o) piesă 


1) înaintarea barei și strângerea ei; 2) găurire la 15 mm @ şi strunjire 
3) găurire la 8mm Ø si tesire (sanfrenare) 
pentru intrarea filetului; 4) filetare; 5) moletare și netezirea fetei; 6) 
strunjire; 7) executarea gâtuirilor si a canelurilor cari limitează moletarea 


(concomitent); 8) executarea capătului retezarea (concomitent). 


exlerioará (concomitent); 


conic şi 


s. Decoct [orBap, настой; décocté; Dekokt; 
decoct ; növénykivonal]. Farm.: 
principii active dintr'o plantă, obținut prin decoclie. 

в. Decocfie [отваривание; décoction; Ab- 
kochung; decoction; kifózés]. Farm.: Operaţiunea 
prin care se realizeazá prepararea unui decoct. 
Se efectuează introducând în apă bucăţi din planta 
al cărei decoct se urmărește, amestecul rámà- 
nând la rece un timp mai scurt sau mai lung; 
determinat de practică, după care se fierbe timp 


Extract apos de 


7, Decofrare [распалубка; décoffrage; Aus- 
rüsten, Abrüsten; taking down the timbering; ki- 
zsalüzás, leszerelés]. Cs., Bet.: 
demontare a cofrajelor, după întărirea materialului 
fluid (beton, asfalt, etc.) turnat in ele. 

в. Decolare [взлёт, старт; 
Abflug; take-off; felszállás]. Nav. a.: Evoluţia in 


Operaţiunea de 


décollage; Start, 


care avionul, du- 
pá ce a rulat pe 
sol, se desparte 
de pământ si se 
ridicá in aer. 

9. Decoleta- 
re [резка, Bbl- 
резыванне; 
decolletage;Ab- 
stechen; cutting- 
off; leesztergă- 


lyozás]. | Ms: 
Operaţiunea de 
prelucrare din 


bará, la strungul 
de decoletat (v. 
fig.). 

10. Decoletat, 
strung de ~ 
[токарный 
станок для 
разрезанияна 
части; tour а 
decolleter; Ab- 
stechdrehbank; 
bar lathe, job 
work lathe; esz- 
tergapad]. Ms.: 
Strung paralel, 
al cărui arbore 
principal este 
perforat în lung 
(v. fig.). Păpușa 
mobilă este în- 
locuită prinir'un 
cărucior inzes- 
trat cu o turelă 
port-unelte(cap- 
revolver). Folo- 


méré]. Topog.: Aparat cu ajutorul căruia se mă- | seste la prelucrarea de piese din bare. Bara se 
soară sau se indică panta terenului, a unei căi | introduce prin canalul arborelui principal si se 


scoate spre turelă, cu lungimea liberă necesară; 
ea se fixează prin mandrină sau prin bacurile 
platoului. Turela poartă uneltele cu cari se exe- 


ПРИРОСТ? 
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1, Decolorant [обесцвечивающий; décolo- 
rant; entfarbend, bleichend; decolourizing; szinte- 
lenité szer]. Chim.: Calitatea unui material, a unui 


1 f 


i Sirung semiaulomal pentru decolelal, 
г) baliu; b) electromotor indvidual; с) sanie; d) păpușă mobilă; e) păpușă fixă; 1) indicator de viiese; 2) co- 
manda viteselor arborelui principal; 3) arbore principal perforat ; 4) suportul dispozitivului de înaintarea barei; 
5) ușă de acces la schimbătorul de vilese; 6) pârghie pentru schimbarea viteselor saniei; 7) debreior si 


schimbător de mers; 8) volan de comandă manuală a 


saniei; 9) volan de comandă manuală pentru cele două 


cărucioare; 10) port-unealtă; 11) pârghie pentru comanda automată a saniei; 12) arborele de tracțiune; 13) cre- 
malieră; 14) pârghie pentru comanda avansului automat! al saniei și a căruciorului porl-uneallš; 15) platou cu 
bacuri de strângere; 16) zăvor de blocare a capului-revolver (turelă); 17) cap-revolver (turelă); 18) debreioru! 
pentru rotirea capului-revolver; 19) cruce pentru comanda manuală a păpușii mobile; 20) căruciorul păpuşii 
mobile; 21) pârghie peniru comanda automată a păpușii mobile; 22) pompă electrică peniru pompa! lichid de 
răcire; 23) vas cu lichid de răcire; 24) cutie pentru colectat ajchile; 25) picior; 26) dispozitiv de răcire a 


lichidului; 27) pârghie pentru strângerea bacurilor platoului; 28) arbore conducător (șurub-mamă), 


cută operaţiunile succesive pe bară. Inaintarea 
barei, pentru a se lucra noua piesă, se efec- 
tuează prin slăbirea mandrinei sau a platoului, 
si împingerea barei (у. fig.). Strungurile moderne 


Dispozitiv pentru înaintarea barei Іа strungul de decoletat. 
1) pârghie de comandă a înaintării barei și pentru des- 
facerea bacurilor platoului; 2) bară de prelucrat; 3) рг- 
țină pentru împingerea barei; 4) păpușă fixă; 5) bacu- 
rile platoului, 

sunt fie automate, când înaintarea barei și schim- 
barea uneltei (rotirea turelei) se fac automat, 
fie semiautomate. când numai bara înaintează 
automat. Caracteristicele strungului sunt: puterea, 
diametrul interior al arborelui principal si numă- 
rul uneltelor ce se pot monta pe turelă. 


agent fizic sau a unei reacţii chimice, de a dis- 
truge sau de a îndepărta un material colorant. 

>. Decolorant [обесцвечивающее средство; 
décolorant; Entfärbungsmittel, Bleichmittel: blea- 
ching agent, decolourizing agent; halványitó szer]. 
Chim.: Material sau agent fizic capabil de a 
distruge sau de a îndepărta un material colorant, 

з. Decolorare [обесцвечивание; décolora- 
tion; Entfarbung; discolouration, bleaching; szinte- 
lenités]. Chim.: Operaţiunea de înlăturare a co- 
loraliei unei substanțe sau a unui material. 

4. Decompozifie [анализ тканей; décompo- 
sition des tissus; Musterzerlegen; decomposition 
of textures; szóvetminta elemzés]. Ind. text.: Ana- 
liza unei țesături în vederea cunoașterii structurii ei. 

5. Decompresiune [декомпрессия, CHH?KE- 
ине давления; décompression; Dekompression; 
compression relieving; nyomáscsökkentés]. Ms.: 
Operaţiunea de reducere a presiunii dintr'un ci- 
lindru sau dintr'un recipient, punându-le în comu- 
nicalie cu mediul ambiant. — Pentru pornirea 
motoarelor cu ardere internă, decompresiunea se 
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efeciuează prin deschiderea supapei de admi- 
siune, sau a celei de evacuare, sau priniro 
supapă sau un robinet special de decompresiune. 

1. Dec iune, dispozitiv de ~ [деком- 
npeccop; dispositif de décompression; Dekom- 


ДЕ 
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22272 
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Dispozitiv de decompresiune. 
a) arbore cotit; b) camá; c) culbutor; d) tijă de ac[io- 


nare; е) surub de reglare; f) roată dinjatá cu 5 dinți; 

g) bulon angrenat cu roata dinţată; h) manivelă soli- 

dară cu cama; i) arc; К) palierul axului care poartă roala 
dințată; |) axul roții dințate; m) axul culbutorului. 


pressionseinrichtung; comprssion relieving device; 
nyomáscsókkenió berendezés]. Ms.: Dispozitivul 
care permite, la unele motoare, comanda supape- 
lor cari sunt folosite la decompresiunea cilindrilor 
în perioada de demarare (v. fig.). 

2. ~, robinet de ~ [декомпрессионный 
кран; robinet de decompression; Dekompres- 
sionshahn, Entspannungshahn,  Entlüftungshahn ; 
compression relieving cock; nyomáscsökkentő 
szelep]. Ms.: Robinet montat la motorul cu ex- 
plozie, care permite, la pornire, decompresiunea 
cilindrului, prin punerea lui în legătură cu me- 
diul ambiant. 

з. Deconectare [разобщение, выключение; 
аёсоппехіоп; Abschaltung; disconnection; kikap- 
csolás]. Tehn.: Operaţiunea de suprimare a unei 
conexiuni. 

а. Decongelare [оттаивание; décongéla- 
tion; Auftauen; thawing; megolvadás] : Aducerea 
unui corp lichid congelat, din starea solidă în 
starea lichidă. Pentru apă, temperatura de de- 
congelare se numește și temperatură de topire 
(a ghelei). . 


5. ~. [оттаивание; décongélation; Auf- 
tauen, Abtauen; defrosting, thawing; magolvadás]: 
Trecerea lichidului congelat, imbibat într'un corp, 
din starea sa solidă în starea lichidă. Exemple: 
decongelarea cărnii, decongelarea terenurilor, etc. 

в. Decor [украшение, декорация; decor; 
Dekoration; decoration; disz]. Arh., Artá: 1. Orice 
obiect (sculptură, pictură, orfevrerie, eic.) care 
servește la înfrumusețarea interiorului sau a exterio- 
rului unei clădiri. — 2. Ansamblul de pânze pic- 
tate, de paravane mobile, și de alte obiecte, 
care serveşte la crearea unui mediu adecvat ac- 
fiunii care se petrece pe scena unui teatru. 

т. Decorafie [декоративное искусство, 
декорирование, украшения; décoration; De- 


koration; decoration; diszités]. Arh., Artă: 1. 
Arta de а decora. — 2. Acţiunea de a compune 
si de a dispune ornamente și decoruri. — 3. To- 


talitatea ornamentelor, obiectelor sau elemente- 
lor arhitectonice cari servesc la înfrumusețarea 
exteriorului sau a interiorului unui edificiu. 

в. Decorativ [декоративный; décoratif; ver- 
zierend; decorative, ornamental; diszes]. Arh., 
Artă: Calitatea unui obiect de a fi propriu pentru 
decoraţii, sau de a forma el însuși o decorație. 

э. Decorator [декоратор; décorateur; De- 
korateur, Verzierer; decorator; diszité]. Arh., 
Artă: Persoană care compune sau execută deco- 
ruri sau decorații. 

10. Decorticare [декортикация; décorlication; 
Schälen; decortication; hámozás]. 1. Ind. alim.: 
Operaţiunea de curățire a semințelor de pleava 
concrescută sau de coji, pentru a putea fi consu- 
mate. Se decortică: orezul, orzul, ovăsul, meiul, 
mazărea, floarea-soarelui, etc. — 2. Hort.: Opera- 
fiunea de curățire a scoarței arborilor, pentru 
stârpirea micilor animale și a ouălor depuse de 
ele. Se face numai iarna, cu unelte speciale, 
luându-se anumite precaufiuni. 

11. Decrement logarifmic [логарифмический 
декремент, (затухание); décrément logarith- 
mique ; logaritmisches Dekrement; logarithmic 
decrement; logaritmikus fogyatkozás]. Mec.: Lo- 
garitmul natural al raportului a două amplitudini 
consecutive, în două momente separate prinlr'o 
perioadă, în cazul unei oscilații amortisate după 
o funcțiune exponențială. 

12. Decremetru [декреметрр décrémètre; De- 
kremenimesser; decremeter;  fogyatkozäsméré 
mũszer]. Mec.: Instrument pentru măsurarea de- 
crementelor logaritmice. 

13. Decrepitare [растрескивание (на огне 
при резком нагревании); décrépitation; Ver- 
knisterung, Verpuffung; decrepitation; felduz- 
zadás, felpuffadás]. Chim.: Fenomenul de rupere 
a cristalelor anumitor săruri, din cauza dilatării 
lor inegale, când lị se ridică brusc temperatura. 
E însoţit, uneori, de un sgomot particular, ca un 
páráit slab. 

м. Decroșarea mașinii „sincrone, V. Desprin- 
derea mașinii sincrone, 


1. Decumanus [termen latin]: Nume dat strá- 
zilor unui castru sau ale unui oraș roman, având 
aproximativ, direcția, E-V. 

2. Decupaj tehnic al scenariului [разрезы- 


BaHHe, монтаж фильма, киносценарий; 
découpage; Drehbuch; sound cutting, editing; 
szcenarium filmálültelése|. Cinem.: Operațiunea 
transpunerii unui subiect în scenariu cinemato- 
grafic. 

з. Decupare [расцепка; tranchage; Messern; 
trimming; lefejtés], V. sub Furnir. 

4. Decupare [вырезывание, высечка; dé- 
coupage; Abschneiden, Ausschneiden; cutting 
out; levágás, kivágás]. 1. Acţiunea de a tăia o 
piesă în două bucăţi, — 2. Acţiunea de a tăia, 


după o formă dată, un obiect de grosime con- | 


stantă, redusă față de lungimea și lățimea lui. 
Operaţiunea se poate efectua urmărind un de- 
sen cu foarfecile de mână, cu ferestrăul cu 
bandă, cu mașina de decupat tabla, cu flacăra 
oxiacetilenică ; ea se mai poate efectua prin 
presarea cu ajutorul unei perechi poanson-mairité, 
la prese de decupare pentru prelucrarea tablelor 
metalice. 

s. Decuplare [расцепка; découplement; Ent- 
kuppelung ; uncoupling, disengaging ; kikapcso- 
lás]: 1. Operaţiunea prin care se desfac cuplele 


a douŠ vehicule de cale feral tM | loritá disocierii carbonatului de magneziu. 


plate. — 2. Desfacerea unui cuplaj. 

в. Decuscufare [очищение семян OT NMO- 
BHJIMKH;  décuscutage; 
dung; dodder seeds separation; lóheremag- 
tisztitas]. Agr.: Operaţiunea de separare a se- 


min‡elor plantei parazite cuscula, de semințele | 


de lucernă, de trifoiu, măzăriche, etc. 

т. Decuscutator [очищатель семян от 
ПОВИЛИКИ; decuscuteuse; Kleeseidesamen-Schei- 
demaschine; dodder seeds separator; elektro- 
mágneses magkülônité]. Agr.: Instalaţie care se- 
pară cuscula de trifoiu și de lucernă, prin cernere 
si cu ajutorul electromagnelilor, după ce să- 
тапја a fost impregnată, în prealabil, cu pulbere 
de fier, care se prinde numai pe cuscută, fiindcă 
aceasta are tegumentul aderent din cauza aspe- 
ritáfii. 

в. Decuvaj [разлив Buna; décuvage; Ab- 
lassen (des Weines); tapping (of wine), broa- 
ching (of wine); bór-lehuzás]. Agr.: Tragerea 
vinului fermenta* din tocitoare. 

9. Dedekind, tăietură ~ [сечение, купюра 
Дедекинда; coupure de D.: D.scher Schnitt; 
D. cut; D.-fele vágás]. Mat.: Orice împărțire a 
mulțimii numerelor rationale în două clase, astfel 
încât numerele din prima clasă să fie mai mici 
decât cele din a doua clasă. O astfel de táieturá 
defineşte un număr N, astfel încât orice număr 
mai mic decât N aparține primei clase, iar orice 
număr mai mare decât N aparține celei de a 
doua clase. Dacă acest număr N aparține uneia 
din clase, el este rațional. Dacă nu aparţine nici- 
uneia din ele, se numește irațional. Ex.: V2 
este numărul definit prin tăietura care așază în 


25 


prima clasă numerele raţionale de pătrat mai 
mic decât 2, iar în a doua clasă pe cele de 
pătrat mai mare decât 2, el însuși nefăcând 
parte din niciuna din aceste clase. 

10. Dedifel [анемона, ветреница; anémone; 
Kuhschelle, Kiichenschelle; anemone, windflower; 
szélrózsa]. Hort.: Anemone; familia ranuncu- 
laceelor. Plantă vivace, rizomatoasá, ale cărei 
semințe (cu coadă cu peri) sunt foarte ușor 
luate de vânt. Crește 20:::25cm înălțime și 
înfloreşte din primăvară până în vară. Se fo- 
loseşte pe sub arbori sau arbuşti, pentru ghi- 
vece si chiar ca floare tăiată. Se înmulțește prin 
semințe, semănate imediat după recoltare, fiindcă 
astfel răsar în primăvara celui de al doilea an. 
Se mai înmulțește prin divizarea rỉzomilor, 
punându-i în pământ din toamnă. Dedifeii sunt 
cunoscuţi de popor sub diferite nume: dedifet 
(Anemone pulsatilla L.), cu flori albastre-violete; 
păștiță (A. ranunculoides L.), cu flori galbene; 
oile (A. silvestris L. și A. narcissiflora L.), cư 
flori albe, roze pe dinafară; crucea voinicului 
(A. angulosa Lam.), cu flori albastre. 

11, Dedolomitizare [раздоломичивание; dé- 
dolomitisation;  Dedolomitisierung;  dedolomiti- 
sation; dolomittalanităs]. Mineral.: Metamorfo- 
zarea termică a dolomitului, caracterizată prin 
formarea de calcare cu periclaz sau brucit, da- 
armonice 


12, Defazaj între două mărimi 


Kleeseidesamen-Schei- [CABUT Фаз двух гармоннческих величин; 


déphasage de deux grandeurs harmoniques; Pha- 
senverschiebung zweier harmonischen Grófen; 
phase difference between two harmonic quanti- 
lies; két harmonikus mennyiség fáziskülómbsége]: 
1. Diferenţa minimă dintre două valori ale varia- 
bilei independente, în raport cu care mărimile 
sunt armonice și de aceeași frecvență, corespun- 
zătoare la două valori de aceeași fază ale celor 
două mărimi. Diferența de fază se contează 
numai între zero și o jumătate de perioadă, 
adică, dacă o mărime are o diferență de fază 


| mai mult decât o jumătate de perioadă în urma 


unei alte mărimi, se spune că ea are o diferență 


| де fază egală cu lipsa până la o perioadă în- 
|treagă, înaintea celeilalte mărimi. Sin. Decalaj 


(termen care se folosește mai ales pentru dife- 
rentele de fază provenite din calarea sub un- 
ghiuri diferite pe un corp rotitor), și Diferenţă de 
fază. — 2. Unghiul dintre doi vectori cari re- 
prezintă, în diagrama polară, două mărimi armo- 
nice și de aceeași frecvență. Se contează numai 
între — xsi+ x, în radiani, respectiv între — 180° 
si +180°, în grade sexagezimale, 

18, caracteristic [характеристический 
сдвиг фаз; dephasage caracteristique; karakte- 
ristischer Phasenunterschied; characteristic dis- 
placement of phase; jellegzetes fáziskülómbség]. 
V. sub Exponent de transfer. 

14. ~ exterior al unui circuit electric [внеш- 
ний сдвиг фаз в электрической цепи; depha- 
sage extérieur d'un circuit électrique; ăubere 
Phasenverschiebung eines elektrischen Kreises; 


^ 
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exterior phase displacement of an electric cir- 
cuit; villamos áramkör külső  fáziseltolodása]. 
El.; Diferența de fază dintre tensiunea la bornele 
circuitului și curentul care trece prin el în regim 
armonic. à 

1. Defazaj interior al unui circuit electric [BHy T- 
ренний сдвиг фаз B электрической цепи; 
déphasage intérieur d'un circuit électrique; in- 
пеге Phasenverschiebung eines elektrischen Krei- 
ses; interior phase displacement of an electric 
circuit; villamos éramkôr belsố fáziseltolodása]. 
El.: Diferenţa de fază dintre tensiunea electro- 
motoare indusă din exterior în circuitul electric 
şi dintre curentul care trece prin el înregimarmonic. 

2, ~ iterativ [повторяющийся сдвиг фаз; 
déphasage itératif; Kettenwinkelmab; iterative 
phase displacement; szógmérték]. V. sub Expo- 
nent iterativ de propagare. 

з. ~ lineic [линейный сдвиг фаз; dépha- 
sage linéique; lineischer Phasenunterschied; li- 
neic displacement of phase; linéikus fáziskülómb- 
ség]. V. sub Exponent de transfer. 

4. pe imagini [четырехполюсный сдвиг 
фаз; déphasage sur images; Vierpolwinkelmass; 
quadripole phase displacement; négypolusú făzis- 
eltolodäs]. V. sub Exponent de transfer. 

s. Defecant [альбуминовый осадитель; 
défécant, désalbuminant; Eiweiffallungsmittel ; 
albumin precipitating agent; fehérjeejts апуга]. 
Chim. biol.: Substanţă chimică având proprie- 
tatea de a precipita albuminele din soluţii. Ex.: 
acidul tricloracetic wolframatul de sodiu, sul- 
fatul de zinc, etc. V. Defecare. 

в. Defecare [дефекация, осаждение, 
очищение; défécalon; Klärung; defecation; 
tisztulás]. Ind. alim.: Depunerea, sub forma unui 
depozit pe fundul vasului, a diferitelor substanțe 
pe cari un lichid le fine în suspensie. Prin 
această depunere, lichidul se purifică. In industria 
zahărului, se înțelege prin defecare tratarea 
zemurilor dela difuzoare cu oxid de calciu sau 
cu hidrat de calciu, pentru a purifica aceste 
zemuri în vederea cristalizärii zahărului. Tot- 
odată, prin tratarea cu var, zahărul trece sub 
forma unei combinații numite monozaharat de calciu, 

7. Defecare [осаждение альбумина; désal- 
bumination;| Entaiweibung, Eiweiffallung; albumin 
precipitation; fehérie kiválasztás]. Chim. biol. : 
Precipitarea albuminelor dintr'o soluție, cu aju- 
torul unui reactiv chimic (defecant). Defecarea 
este folosită în anumite analize chimice ale 
sângelui şi urinei, pentru îndepărtarea albumi- 
nelor, cari împiedecă aplicarea metodelor curente 
de analiză. Sin. Desalbuminare. 

s. Defect [повреждение, дефект; défaut; 
Fehler; fault; minôségi hiba]. Tehn.: Lipsa de ca- 
litate a unui fabricat, față de calitatea urmărită. 

9, ~ de execuţie [дефект выполнения; 
défaut d'exécution; Ausfiihrungsfehler; fault of exe- 
culion; elóáltási hiba]: Orice defect de fabricaţie, 
care nu e defect de material. Ex.: Defectul de 
depășire a tolerantelor privitoare la dimensiunile 
unei piese fabricate. 


10. ~ de fabricaţie [дефект фабрикации; 
défaut de fabrication; Fabrikationsfehler; fault of 
fabrication; gyârtăsi Һа]: Defect care provine din 
procesul de fabricaţie. Ex.: suflura unui lingou; 
decarburarea superficială a unei pisse de ojel, în 
timpul. tratamentului termic. 

її. ~ de izolare [повреждение (дефект) 
изоляции; défaut d'isolement; Isolationsfehler; 
insulation fault; szigetelési hiba]. El.: Stare cu 
rezistenţă electrică de izolare anormal de mică. 

12. ^ de material [дефект материала; dé- 
faut de matériel; Werkstoffehler; fault of ma- 
lerial; anyaghiba]: Defect care consistă în lipsa 
de proprietăţi fizicochimice adecvate ale unui 
material. Ex.: Prezenţa fosforului într'un oțel. 

13. Defect de masă [дефект массы; defaut da 
masse; Massendefekt; mass defect; tómeghiány]. 
Fiz.: Diferenţa dintre suma maselor particulelor 
elementare cari alcătuesc un nucleu atomic, și 
dintre masa acestui nucleu. Conform relaţiei re- 
lativiste dintre masa m si energia E: E=mc?, 
c fiind vitesa luminii, defectul de masă este 
echivalent cu energia de legătură a particulelor 
din nucleu. Defectul de masă se exprimă, de 
obiceiu, în miimi ale unităţii nucleare de masă 
(mUM), unitate care este egală cu a sasespre- 
zecea parte din masa atomului neutru de isotop 
ușor al oxigenului. Trecerea la scara energetică 
obișnuită în fizica nucleară se face ținând seamă 
că 1 mUM- 0,93 MeV. 

14. Defectare în serviciu [повреждение во 
время работы; défaut pendant l'exploitalion; 
Betriebsstórung; fault during service; üzemhiba]: 
Defectare care survine în cursul serviciului sau al 
exploatării. Ex.: Străpungerea izolatiei unui cablu 
electric în serviciu. 

15. Detectiv [дефективный; défectif; defek- 
tiv; defective; defektiv]. Mineral.: Calitate a unui 
cristal în care patru unghiuri solide ale cubului 
primitiv au fost înlocuite cu tot atâtea fațete. 

16. Defectoscop [дефектоскоп; defectoscope; 
Defektoskop; defectoscope; Defektoszkop]. C. f.: 
Aparat folosit la detectarea defectelor de mate- 
rial (variația structurii, incluziuni, fisuri, etc.) în 
piesele de oțel (fusuri, butoni de manivelă, biele 
motoare și cuplare, tijele pistoanelor, şine, arbori 
de pompe, etc.), prin variaţia proprietăţilor lor 
magnetice. Constă dintr'o bobină magnetică de 
explorare care este purtată: în lungul piesei ce 
trebue examinată, astfel că în dreptul porliunilor 
cu defect se citește, cu ajutorul unui galvanome- 
tru, variația curentului indus. Poate avea forma 
de inel sau de potcoavă. 

17. Deferizare [удаленне излишков же- 
леза; déferrisation; Enteisenung deferrizalion; 
vastalanités]: Indepárlarea excesului de fier din 
apele feruginoase, în scopul îmbunătăţirii lor 
pentru a putea fi consumate. 

18. Deferlare [прибой (волн); déferlement; 
Brandung; unfurling: hullâmtâres]. Nav.: Revár- 
sarea unui val, când întâlnește un fund înalt. 

19. Deferfilizare [разрушение плодородия 
(почвы); defertilisation; Unfruchtbarmachen; un- 


fertilizing; fertôtlenités]. Agr.: Acţiunea de a de- 
fertiliza un teren, adică de a-l aduce în stare de 
neproductivitate. 

1. Defibrare [трепание, мятье; défibrage; 
Zerfasern; scutching; гоѕНоѕгіаѕ]. Ind. chim. sp.: 
Operaţiunea prin care alcaliceluloza este des- 
făcută în fibre, Este operaţiunea prealabilă xanto- 
genării, si are de scop să asigure, în timpul 
xantogenării, o suprafață mare de contact, între 
alcaliceluloză si sulfura de carbon, și apoi să 
realizeze: și o depolimerizare a macromoleculei 
de alcaliceluloză, convenabilă xantogenärii. De- 
fibrarea se execută în aparate speciale, numite 
defibratoare, la temperatura de 50:::55*, in prima 
fază timp de două ore, iar în а doua fază, latempera- 
tura de 3:::5°, de asemenea timp de două ore. 

2. Defibrarea lemnului [разтирание, H3- 
мельчение древесины; defibrage, rapage; 
Holzschleifen; wood grinding; fafoszlalás, fa- 
koptatäs]. Ind. hârt.: Operaţiunea răzuirii lemnu- 
lui, adică a desprinderii fibrelor, pentru obținerea 
pastei de lemn. 

з. Defibrator [истиратель, дефибрёр; dé- 
fibreur; Schleifer; wood grinder; foszlaté, kop- 
tató]. Ind. hârt,: Mașina de lucru cu care se 
execută defibrarea lemnului prin frecarea pe o 
piatră cilindrică în rotaţie (d), stropită abundent 
cu apă. Lemnul (c) este împins spre piatră prin 
intermediul unui sistem hidraulic sau mecanic. 
Defibratorul se numește: 

4. Defibrator continuu [беспрерывный де- 
Фибрёр; défibreur continu; Stetigschleifer; conti- 
nual grinder; folytomos foszlaté], când lemnul (с) 
este încărcat în mod continuu la partea superioară 
a mașinii (a) și împins spre piatra (d) printr'un 
sistem mecanic: lanţ (b), spirală, roti dințate (v. fig.). 
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Defibrator continuu. 
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présfoszlaté], când lemnul (d) este conţinut în 
casete (b) de dimensiuni mici și repartizate în 
jurul pietrei, și e împins prin presiune hidraulică 
(a), (у. fig). 


Defibrator cu prese. 
a) cilindru hidraulic; b) piston; c) casetă; d) material 
lemnos; e) piatră de defibrare, 


в. Đefibralor [дефибрёр; défibreuse; Ent- 
faserungsmaschine; scutching machine; koptató, 
foszlatégép]. Ind. chim. sp.: Aparat cu care se 
obține desfacerea foilor de  alcalicelulozá în 
fibre, pe cât se poate, individualizate. In prin- 
cipiu, un defibrator este format dintr'o cadă cu 
pereții dubli, prin care se trimite apă la tempe- 
ralura dorită. In interiorul său se rotește o serie 
de cuțite elicoidale zim[uite pe margini, si cari 
se pot mișca în ambele sensuri. 

7. Deficient, număr ~ [недостаточное 
ЧИСЛО; nombre déficient; defiziente Zahl; de- 
ficient number; hiányos szám]. Aritm.: Număr 
pentru care suma divizorilor săi este inferioară 
lui însuși. Ex.: numărul 10 (1+2+5=8<10). 

в. Deficit de oxigen [дефицит, недостаток 
кислорода; déficit d'oxygène: Sauerstoffdefizit; 
oxygen deficit ; oxigen - hiány]. Chim.: Diferenţa 
dintre oxigenul de saturare si oxigenul disolvat 
intro apă oarecare, 

9. Deficit de saturație [дефицит, недоста- 
ток насыщения; deficit de saturation; Satura- 
tionsdefizit; saturation deficit; telitési hiány] 
Meteor.: Diferenţa dintre cantitatea de vapori de 
apă corespunzătoare stării de saluralie la o tempera- 
tură dată, și dintre cantitatea de vapori de apă 
din atmosferă, într'un moment dat. Sin. Deficit 
higrometric. V. si sub Umezeala aerului. 

10. Deficit higrometric. V. sub Umezeala aerului. 

и. Defileu [ущелье, узкий проход; défilé; 
Pals; defile, gorge; hegyszoros]. Topog.: 1. Tre- 
cătoare foarte îngustă, care se desfășură pe o 
lungime mare, permițând trecerea unei ape 
curgătoare printr'un lant de munți. V. Trecătoare, 
— 2. Trecere strâmtă printre două stânci înalte 
sau printre coastele abrupte a două versante 


a) gaură de încărcare; b) lanţ transportor; c) material muntoase 


lemnos; d) piatră de defibrare. 


12. Definitivare [окончательная отделка; 


5. ~ cu prese [прессовый дефибрёр; dé- | aménagement définitif, Ausbau; finishing; veg- 
fibreur à presses; Pressenschleifer; press grinder; | legesités]. Drum.: Ansamblul lucrărilor necesare 
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pentru a face ca partea carosabilă a unei șosele 
să îndeplinească condifiunile cerute de o șosea 
modernă. Implică aplicarea unui pavaj sau a unei 
îmbrăcăminte definitive (permanente). 

1. Deflagrafie [дефлаграция; déflagration; 
(schnelle) Verbrennung; deflagration; elégés]. 
Expl.: Regim de ardere explozivă în care reacția 
se propagă cu vitesă mică, de ordinul metrului pe 
secundă. Deflagralia este iniţiată, în general, de 
acțiunea unei йасап sau scântei și, mai rar, de 
aceea a unui șoc mecanic. Sin. Explozie de or- 
dinul întâiu. 

2. Deflarif. Ind. piel.: Produs cu ajutorul că- 
ruia se albesc extractele de quebracho întrebuin- 
late în industria pielăriei. Este un sulfoxilat al 
formaldehidei (N. D.). 

3. Deflafie eolică [ветровая дефляция; dé- 
flation éolienne; Winddeflation; wind deflation; 
szélcsökkenés]. Geol.: Transportul, dalorit vân- 
tului, al unui material devenit mobil prin eroziune. 

4. Deflafie monetară [дефляция; deflation; 
Deflation; deflation; pénz defláció]: Modificarea 
raportului dintre bunuri si monetă, cu scopul de 
a spori puterea de cumpărare a monetei, adică 
pentru a face să scadă prețul bunurilor și al ser- 
viciilor. Factorii monetari cari provoacă de- 
flatia sunt: micșorarea cantității de monetă în 
circulație, reducerea vitesei de circulație a mo- 
netei, restrângerea creditelor etc., față de о pro- 
ductie presupusă constantă. 

s. Deflecfor [дефлектор; déflecteur; Ablen- 
ker ; deflector; irány- 


téritó] 1. Ms.: Piesă 
sau dispozitiv саге 
serveşte pentu a 


schimba direcția unui 
curent de gaz sau de 
lichid. — 2. C.f.: Clapă 
de fontă montată, la 
unele locomotive, în 
interiorul focarului, în 
dreptul uşii cutiei de 
foc, cu axa de articu- 
latie orizontală (v. fig.). 
Poate fi menţinută mai 
mult sau mai puţin in- 
clinat& printr'o pârghie, 
si conduce aerul care 
intră prin ușa cutiei 
de foc, asigurând un 
amestec bun cu ga- 
zele din focar. — 3. 
Av.: Element de su- 
prafatä, adesea esca- 
motabil, dispus în re- 
lief la exteriorul pla- 
norului, ín dreptul 
unei deschideri, pen- 
tru ca, prin deflexiu- 
ne, să creeze la 
marginea sa o de- 
presiune care să îm- 
piedece intrarea aerului în acea deschidere. 


Deflector în cutia de foc a 
locomotivei, 
a) pârghie de comandă; b) 
balama; c) dispozitiv de fi- 
xare cu cadran; d) cadrul ușii; 
e) placa portală a căldării ver- 
ticale; f) deflector; g) ușa fo- 
carului, 


в. Deflector [горб поршня,отклонитель; 
déflecteur; Kolbennase; piston hump; hengerorr]. 
Ms. term.: Proeminenjá pe capul pistonului, 
care serveşte la dirijarea fluidului admis în cilin- 
dru. Se folosește la unele motoare cu explozie 
în doi timpi pentru dirijarea baleiajului, sau la 
unele motoare Diesel în patru timpi, pentru di- 
rijarea turbulenței. V. fig. sub Cilindru cu răcire 
de aer. 

7. Deflector [отклонитель струи; déflec- 
teur; Strahlablenker; deflector; deflektor]. Ms. 
hidr.: Piesă aplicată la statorul turbinei Pelton, 


Turbină Pelton. 
а) acul îinjectorului; b) regulatorul automat de vitesă; 
с) roată cu cupe; d) conductă de apă; e) cuvă; f) ca- 
pol’; g) deflector. 


în faţa distribuitorului. E comandată de regulator 
si abate brusc curentul de apă, când rotorul 
are tendința de a se ambala, la o scădere 
bruscă de sarcină, spre a da acului timp să 
intre în acțiune, evi- 
tând astfel loviturile de 
berbec în conductă 
(v. fig). V. și Tur- 
biná Pelton. 

s. Deflector [orpa- 
жательный лист; 
deflecteur; (Ab-) Lenk- 
platte; deflector plate, 
diaphragm ; tereló le- 
mez]. C. f.: Placá mo- 
bilă, așezată oblic, dela 
rândurile superioare de 
țevi spre partea inferi- 
oară a cutiei de fum a unor locomotive, pentru 
a împiedeca gazele arse să treacă în cantitate 
mai mare prin ţevile din rândurile superioare 
(v. fig.). Servește, in acelaşi timp, ca sicaná in 
drumul scánteilor si a fraisilului. 

9. Deflecfor [определитель отклонения; 
déflecteur; Ablenkungsmesser; deviation-meter; 
kitérésméró-müszer]. Nav.: Aparat care servește 
la determinarea devialiei busolelor (compasuri- 
lor) navelor, pentru a regla compensatia lor. 


Deflector în camera de fum a 
locomot vei. 

1) cameră de fum; 2) deflector; 

3) coș; 4) cap de emisiune. 


1. Deflector de cilindru [отражательная 
перегородна (заслонка) цилиндров; déflec- 
teur de cylindre; Zylinderleitblech; cylinder de- 
flector; légirányitó hengerlemez]. Ms. term.: An- 
samblu de ecrane de tablă, în jurul cilindrilor si 
al culaselor unui motor răcit cu aer, cari dirijează 
astfel curentul de aer, încât întreaga suprafață a 
acestor organe să fie bine și omogen răcită. 

2, Deflector de scorii (conic) [отражающая 
искры тарелка; câne déflecteur d'escarbilles; 
Funkenablenkteller; spark defleclor cone; szikra- 
tereló-tárcsa]. C. f.: Piesă metalică, in formă de 


con cu vârful în jos, așezată deasupra coșului! 


locomotivei, în care izbesc corpurile antrenate 
de gaze, cari apoi cad în cutia de fum. Servește 
şi ca parascântei. 

3. Deflegmare [дефлегмирование; défleg- 
mation, déphlegmation; Dephlegmierung; de- 
phlegmation; elválasztás]. Ind. chim. sp.: Sepa- 
rarea și purificarea componenților unui amestec 
lichid, cu ajutorul unei instalații de distilare 
echipate cu un element deflegmator. Termenul, 
care provine din ndustria spirtului, indica elibe- 
rarea vaporilor de distilat din flegmă, de păr- 
tile cari fierb mai greu. El s'a extins apoi la teh- 
nica distilárii produselor petroliere, a produselor 
obținute prin distilarea gudroanelor de cărbuni, 
a uleiurilor eterice, elc. Procesul deflegmárii se 
produce în domul unui alambic sau în defleg- 
matorul unui cazan de distilare, la o temperatură 
bine definită, prin răcirea produsă de aerul în- 
conjurător sau de apă, când se condensează o 
parte din vaporii distilatului mai bogaţi in con- 
stituenti cu punctul de fierbere mai înalt decât 
al vaporilor iniţiali. Vaporii condensali se scurg 
pe pereții recipientului de distilare si cad înapoi 
peste cei cari vin, răcindu-i parțial. Datorită 
schimbului de căldură dintre vaporii condensali 
și cei cari vin din cazan, primii se evaporă din 
nou si trec mai departe în deflegmator. Feno- 
menul acesta de condensare pe o suprafață ră- 
cită si de reevaporare în contact cu vaporii 
proaspeți, veniţi din cazan, se numește si reflux. 


Vaporii condensali în deflegmator au altă com-| 


poziție chimică decât amestecul celor cari sosesc 
din lichidul ce fierbe în cazan, și decât vaporii 
cari se scurg pe pereții instalaţiei de distilare. 
Deflegmarea este caracterizată prin jocul dintre 
căldura care trebue dată distilatului și conden- 
satului, ca si prin mișcarea inlr'un sens si în sens 
contrar a distilatului în faza de vapori, a conden- 
satului și a reziduului din cazan. Acțiunea de- 
flegmárii depinde de următorii factori: crește cu 
căldura transportată de vapori și cu raportul 
dintre cantitatea de vapori totali și de vapori 
rămași; este cu atât mai mare, cu cât drumul la 
care este supus materialul condensat la ac- 
tiunea vaporilor este mai lung, si cu cât acesta 
este mai fin divizat, când întâlnește vaporii. In 
tehnica modernă, deflegmarea este combinată, 
de obiceiu, cu fractionarea, sistem care înlo- 
cueste, din ce în ce mai mult, vechiul sistem de 
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^ 
purificare a substanțelor prin distilare însoțită de 
deflegmare. 

4. Deflegmator [дефлегматор; deflegmateur; 
Dephlegmator; dephlegmator; elválasztó beren- 
dezes, elkülónitó berendezés]. Ind. chim. sp.: 
Aparat folosit în unele distilerii pentru efectua- 
rea operaţiunii de deflegmare (у. fig.). El poate 
fi vertical sau orizontal. 
Operațiunea de defleg- 
mare se produce prin 
contactul vaporilor mate- 
rialului de deflegmat cu 
suprafețele reci cu cari 
vin în contact, prin aceea 
că părțile grele din va- 
pori sunt condensate. In 
general, un deflegmator 
este format dintr'un ci- 
lindru de tablă, închis 
la ambele capete cuca- 
pace în şuruburi, si echi- 
pat în interior cu o serie 
de table dispuse astfel, 
încât să formeze sicane 
în drumul vaporilor cari 
trec prin ele, Are, de 
asemenea, armaturi pen- 
tru racordul conductei de 
intrare și de ieșire a va- 


Deflegmator. 
1) vaporii distilatului ; 2) 


ieşirea apei de răcire; 3) 


porilor, și de condus intrarea apei de răcire; 4) 
condensatul, fie înapoi capac de răcire cu aripii 
în circuitul de fabricație, >) vas cu pereți de reținere 
fie peniru a-l separa pentru apă. 


definitiv. In multe cazuri, deflegmatorul este de 
tipul răcitoarelor multitubulare, răcirea făcându-se 
cu ajutorul apei, pe principiul contracurentului. 


Deflegmalor. 
1 si 2) intrarea şi ieșirea apei; 3 și 5) intrarea și ieșirea 
vaporilor distilatului; 4) suprafață de răcire (deflegmare). 


Şicanele interioare ale vechilor tipuri de defleg- 
matoare au fost înlocuite cu adevărate elemente 
de rectificare de tip Heckmann, iar apoi, defleg- 
matoarele au fost complet înlocuite prin chiar 
coloana de rectificare propriu zisă; astfel s'a mă- 
rit randamentul, iar în cazurile în cari se defleg- 
mează mai multe subproduse, ca în industria de 
petrol, deflegmarea se poate realiza printrun 
singur aparat, în locul câte unui deflegmator 
pentru fiecare subprodus. 

5. Deflexiune [отклонение; défleclion; Ab- 
lenkung; deflection; irányeltérités]. Tehn.: Aba- 
lerea unui curent de fluid din direcția lui de 
curgere. V. si sub Deflector. 
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1. Deflexiune [дефлекция, отклонение; 
deflection; Abwind; down wash, down flow, 
hátszél]. Av.: Abaterea curentului în spatele unei 
aripi (care este sediul unei forte portante si în 
jurul căreia există deci o circulație). Se măsoară 
prin unghiul de deflexiune. 

2. ^, unghiu de ~ [угол отклонения; 
angle de deflection; Ablenkungswinkel; angle of 
deflection; eltérité szốg]: Unghiul format de 
vitesa inițială а curentului, cu vitesa rezultând 
din efectul deflexiunii. Se operează curent cu 
tangenta acestui unghiu, egală cu raportul dintre 
vitesa indusă si vitesa la infinit în amonte. 

з. Defloculare [дефлокуляция; dispersion; 
Zerstreuung; defloculation; szélszórás]. Chim. 
М. Peptizare. 

4. De Florez, aparat ~ [аппарат Де Фло- 
рез; appareil de de F.; De F. Apparat; de F. appa- 
ratus; De F.-féle villamos nyité és záró beren- 
dezés]. Elt.: Aparat care servește la inchiderea 
şi deschiderea, dela mare distanță, pe cale elec- 
trică, a supapelor și a canalelor. 


formei: O sferă omogenă care se comprimă 
uniform sub acțiunea unei presiuni exterioare 
nu-și schimbă forma, dar în starea comprimată 
se numeşte sferă deformată. 

7. Deformatie [деформация, изменение 
формы; anamorphose; Verzerrung; deformation; 
anamorfozis alakváltozás]. Geom.: Schimbarea 
formei unui obiect, printr'o proiecţie. Orice pro- 
iectie deformează obiectele din spaţiu, afară de 
cazul proiecției unei figuri plane pe un plan pa- 
ralel cu ea, când figura-proieclie e egală cu 
originalul, în proiecția cilindrică, și omotetică cu 
ea, în proiecția conică. Fiecare proiecție își are 
legile ei de deformare sau de anamorfozare, ex- 
primate prin ceea ce ele păstrează. Astfel: Pro- 
ieclia cilindrică păstrează raportul a trei puncte 
în linie dreaptă. Proieclia conică păstrează bira- 
portul (raportul anarmonic) a patru puncte în 
linie dreaptă. Sin. Anamorfoză. 

s. Deformafie [деформация; déformation ; 
Formänderung; deformation, strain; alakváltozás]. 
Rez. mat.: Schimbarea formei sau a dimensiunilor 


Schema unei instalații De Florez. 
2 si 3) coloană de fracfionare; 4) coloană de stabilizare; 
6) benzină stabilizată spre depozit; 7) reziduu spre depozit; 8) coloană flash. 


1) cuptor tip de Florez; 


5. De Florez, procedeul de cracare ~ [ме- 
тод крекинга Де-Флорез; procédé de cra- 
cking de de F.; De F. Krackprozess; deF. cracking 
process; De F.-fele krakkolási eljárás]. Ind. petr.: 
Unul din primele sisteme de cracare, folosit pen- 
tru a produce economic benzină cu indice octa- 
nic mare, si care lucrează cu temperaturi de 
peste 550* și presiuni de cca 15 at. Schema 
alăturată permite să se urmărească mersul opera- 
tiunii. De remarcat e cuptorul vertical, cu încăl- 
zirea care se face pe la partea superioară și cu 
preîncălzitor de aer. 

«. Deformare [искривление, искажение; 
déformation; Deformierung; deformation; alakvál- 
lozás]: 1. Operaţiunea de schimbare a formei 
unui corp, — 2. In rezistența materialelor, ope- 
rațiunea de schimbare a formei sau a dimensiu- 
nilor unui corp sau ale unei porfiuni dintr'un corp, 
chiar dacá ultimele nu implicá o schimbare a 


5) pompá de alimentare; 


părților unui corp, prin sarcini exterioare sau prin 
tensiuni proprii. Prin schimbarea formei se înțelege 
schimbarea formei figurilor geometrice determinate 
de pozițiile relative ale punctelor corpului, chiar 
dacă aceasta nu implică o schimbare a formei 
lui exterioare, cum e cazul torsiunii simple (v. sub 
Deformalie, stare de ~ simplă). Cazul particular 
al schimbării dimensiunilor fără schimbarea formei 
se numește, de asemenea, deformatie. 

9. ^ admisibilă [допускаемая деформа- 
ция; déformation admissible; zulässige Form- 
änderung; admissible deformation; megengedett 
alakváltozás] : Deformafia limită permisă intr'o 
construcție, din considerații de siguranţă. 

10. ^" elastică [упругая деформация; dé- 
formation élastique ; elastische Formänderung ; 
elastic deformation; rugalmas alakváltozás]: De- 
formație care se anulează când sarcina încetează de 
a lucra asupra sistemuluisolid care se deformează. 


i Deformafie permanentă [постоянная 
усадка, остаточная деформация; deforma- 
lion permanente; bleibende Formänderung; рег- 
manent set, permanent deformation; állandó alak- 
változás, maradó alakváltozás]: Deformalia unui 
solid care rămâne și după încetarea sarcinii. Sin. 
Deformatie reziduală. 

2, ~ plastică [пластическая деформация; 
déformation plastique; plastische Formanderung; 
plastic deformation; plasztikus alakváltozás] : 
Deformafie care corespunde unei rezistențe 
peste limita de curgere, când deformatiile cresc 
fără sporirea rezistenței. V. si sub Plasticitate. 

з. ~ reziduală [ocrarounaa деформация; 
déformation résiduelle; bleibende Formänderung; 
residual deformation; maradó alakváltozás]. V. 
Deformatie permanentă. 

4 ~ specifică [удельная деформация; 
deformation specifique; bezogeneFormänderung; 
specific deformation; jellemzó alakváltozás, faj- 
lagos alakváltozás] : Termen comun pentru lun- 
girile specifice si alunecárile specifice, cari carac- 
lerizeazá complet starea de deformatie intr'un 
loc dat dintr'un mediu material continuu. Dacá W 
e vectorul deplasării unui punct P, si W = + Aw 
vectorul deplasării unui punct Ps, situat în orien- 
tarea v față de Py, si la distanța As de el, 
limita câtului dintre diferența celor două depla- 
sări și distanța As,, când această distanţă tinde 
către zero, se numește derivata de direcție a 
deplasării, si e: 

dw до dx dw dy Qudz z 

ds, дх ds Oy ds, Ozds 

m LN Oye lA COS G+ yw cos a 

0x M" 0z т. 
unde “yy X,,, yz sunt unghiurile directoare а!е 
orientării у. Aceasta arată că derivata de direcţie 
a deplasării reprezintă vectorul asociat acelei 
orientări de către un tensor de ordinul а! doilea 
w, numit tensorul deformaliei specifice, ale cărui 
componente wip sunt 

i ‚ 
«аслу. ; "т *,,2). 
Partea lui antisimetricä R, de componente Rix: 
eis 1/95. б " 
uz bu зан i, k, x, xy — x, у, 2), 

caracterizează rotația locală a elementului de vo- 
lum, considerat ca solid rigid. Partea simetrică ў 
a tensorului derivatei de direcție a vectorului de 
deplasare, de componente Yig: 
1(0w; Qu,Y „, 
uie e). (i, k, xạ, Sg = x Yı 2), 
caracterizează starea de deformatie și se nu- 
meste tensorul deformatiei specifice. Compo- 
nentele lui de prima speță, adică de indici egali, 


° cari se notează si cu 


дш, Qv, де, 


8.=Txr= дх i 8,=Yyy=——i a os" 


reprezintă lungirile specifice (adică alungirile sau 


31 


comprimările specifice, după cum sunt pozitive 
sau negative) in direcţia axelor Ox, Oy si Oz, 
iar componentele lui de a doua speţă (de indici 
diferiţi) reprezintă jumătate din lunecările spe- 
сте în planele axelor la сай se referă indicii 
or: 


1 (dw, 9r); 
Txy=Tyx= 2 бу 5 i 
2. 1/99y до, ү 
inate (+ 
PERTE Qv, =) 
Vex = و‎ = 2 & Ti . 


Dacă direcţiile axelor de coordonate coincid cu 
axele principale ale tensorului deformafie spe- 
cifică, lunecările specifice respective sunt nule, și 
starea de deformatie apare ca suprapunere de 
lungiri specifice simple și de rolalii. V. sub De- 
formaţie, stare de ~ simplă. 

s. Deformafie sub greutate [деформа- 
ция под тяжестью; déformation sous charge; 
Druckfeuer deformation; deformation under load; 
hố és sülyokozta alakváltozás]. Ind. st. c.: De- 
formaţia sub greutate, care se observă la produ- 
sele refractare la o anumită temperatură înaltă. 
Rezistența la deformare sub greutate a produ- 
selor refractare {inde către zero, când tempera- 
tura atinge 1150:::1500*, temperatură care se 
găseşte cu vreo câteva sute de grade sub punc- 
tul lor de topire. 

в. Deformafie, stare de ~ [состояние де- 
формаци; état de déformation; Deformations- 
zustand; deformation state; alakváltozási âllapot]. 
Fiz., Rez. mai.; Stare a unui mediu continuu, în 
care prezintă lungiri (alungiri sau compresiuni) 
specifice, sau lunecări specifice diferite de zero. 
V. sub Deformalie specifică. 

т. ^, stare de ~ simplă  [cocros- 
ние простой деформации; état de déforma- 
tion simple; einfacher Deformationszustand ; 
simple deformation state; egyszerű alakváltozási 
állapot]. Fiz., Rez. mat.: Stare de deformatie 
pe care o constitue fie lungirea simplă, fie tor- 
siunea, fie lunecarea simplă. — In cazul lungirii 
simple, toate deplasările relative ale punctelor 
corpului sunt paralele cu o direcţie dată, iar 
valorile absolute ale acestor deplasări sunt egale 
pentru toate punctele unui plan perpendicular 
pe această direcție. Limita variaţiei relative a dis- 
tanfei dintre două plane de acest fel și dintre in- 
săși distanța, când aceasta tinde către zero, e lungi- 
rea specifică în direcţia dată. — In cazul torsiunii, 
toate deplasările relative ale punctelor corpului 
sunt cuprinse în plane paralele, perpendiculare 
pe o axă dată, și sunt dirijate, în fiecare plan în 
parte, intr'un sens dat, după tangentele la cer- 
curile din ace! plan cari au centrul pe axă, și 
depind numai de razele acelor cercuri. Forma și 
dimensiunile corpului, sau ale portiunilor corpului 
supus la torsiune rămân deci nemodificate; se 
modifică numai formele figurilor geometrice pe 
cari le determină punctele materiale ale corpului. 
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— In cazul lunecării simple, toate deplasările 
relative ale. punctelor corpului sunt. paralele si 
cuprinse în plane paralele între ele și cu o 
direcție dată, iar valorile absolute ale acestor 
deplasări sunt egale pentru toate punctele unui 
astfel de plan. Unghiul de rotire al unui ax, pre- 
supus perpendicular pe aceste plane, se numește 
unghiu de lunecare. — Lunecarea simplă se ob- 
tine si suprapunând, la câte 45° față de direcţia de 
lunecare, o alungire simplă cu o compresiune 
simplă, și apoi cu o rotație, așa încât lungirea 
simplă si torsiunea constitue deformatiile simple 
propriu zise. — Suprapunând, pe elemente de 
volum destul de mici, deformatii simple, se pot 
obține cele mai generale. stări de deformalie 
posibile. V. sub Deformalie specifică. 

1. Defosforare [дефосфоризация; déphos- 
phorage ; Entphosphorung ; dephosphorisation ; 
foszfortalanitas]. Мей. ; Indepărtarea fosforului 
dintr'o fontă, cu ocaziunea elaborării oțelului. 


La o temperatură joasă și în prezenţa unui adaus | 


bazic (calcaros), fosforul se oxidează înaintea 
carbonului, și trece în sgură. Aceasta este măci- 
nată, ciuruită, triată magnetic și apoi folosită ca 


îngrășământ agricol (sgură Thomas). Reprezintă | 


un caz de afinare prin oxidare, folosit la cup- 
toarele cu reverberalie cu căptușeală bazică, și 
la convertisoarele Thomas. 

2. Defranare. V. Frânei, slăbirea ~. 


з. Defrişare [расчищенне (земли от леса); | 
| aschiere а ~. 


défrichement ; Rodung; clearing, breaking ир; 
letarolás]. Silv.: Operaţiunea de tăiere  înlătu- 
rare completă a arborilor dintr'o pădure, Defri- 
şarea se face pentru a pune în cultură un teren 
împădurit (si se numește, în acest caz, lăzuire) 


sau pentru a-i da alte întrebuinţări (şosele, dru- | 
|ре care o prelucrează. Lucrând cu unealta re- 


muri, clădiri, etc.). Defrisarea este legiferată de 
Stat, avându-se in vedere protectiunea pădurilor 

а. Degajare [очищенне, разрежение; net- 
toiement, dégagement; Lăuterungen, Reinigun- 


gen; clearing, thinning; felszabaditások, tiszti- | 
| lastet; disengaged; szabadonällé]. Arh.: Calitatea 


tások, villágitások]. Silv.: Operaţiunea prin care 
se scoate, dintr'un semintis, o parte din exem- 
plarele de mai puţină valoare cari coplesesc sau 
slingheresc în creștere specia principală. Sin. 
Curăţire; Lámurire. 

s. Degajare [очищенне; dégagement; Einste- 
chen; relieving; ellávolitás]. 1. Tehn.: Acţiunea 
de îndepărtare a unei porțiuni de material, de 
pe o piesă, pentru a permite o operațiune ulte- 
rioară sau pentru a obține o suprafață curată. — 
2. Arte gr.: Repetarea trecerii, în liniile tăiate, a 


vârfului piesei cu care s'a executat o gravură, | 


pentru a se îndepărta resturile de lemn sau de 
metal. 

с. Degajare [заточка; dégagement; Rille; 
relief; vájat]. Ms.: Canelură circulară, făcută prin 
prelucrare cu aschiere într'o piesă cilindrică ce 
urmează să fie rectificată sau filetată, pentru a 
permite unellei (piatră de rectificat, cuțit de tăiat 
filet) să-și termine cursa fără să deterioreze 
fața laterală învecinată a piesei (v. fig.), respectiv 
să atace piesa pe o lățime suficientă pentru a 


permite evacuarea așchiei, — 2. Orice canelurá 
circulară făcută prin aschiere iniro suprafață 
a b d 


1 


Degajare peniru rectificare; 2) degajare interioară 
pentru filetare. 
a) degajare; b) suprafață rectificată; c) degajare їпіе- 


rioară; d) suprafață filetată. 


1) 


cilindrică exterioară sau interioară, sau între două 
suprafețe cilindrice exterioare sau interioare de 
diametri diferiți (v. fig.). 


6 6 


1) Degajare exterioară între două suprafefe cilindrice; 
2) degajare interioară între două suprafețe cilindrice; 
3) unghiu de degajare. 

a) degajare exterioară între două suprafețe cilindrice; 
b) suprafete cilindrice; с) degajare interioară între două su- 
prafefe cilindrice; d) suprafețe cilindrice; e) piesă de pre- 
lucrat; f) unealtă tăietoare; a) unghiu de degajare. 


1. ~, față de ~. V. sub Cuţitului, față de 


unghiu de ~ [передний угол 
резца; angle de degagement; Spanwinkel; rake 
angle; beállitási szög]: Unghiul pe care o unealtă 
láietoare sau un dinte al unei unelte täietoare il 
formează cu planul perpendicular pe suprafaţa 


8. ^, 


spectiva sub acest unghiu, se realizează o înde- 
părtare ușoară a aschiilor. V. și Cutitului, unghiul 
principal de degajare al ~. 

9. Degajat [разобщённый; degage; unbe- 


unui pilastru sau a unei coloane așezate lângă 
un zid, dar depărtată de acesta printr'un spațiu 
mic (v. fig. sub Angajat). 

10. Degarnisire [денудация, оголение дре- 
весного ствола; dénudation; Kahlwerden; de- 
nudation; elkopaszodás]. Agr.: Pierderea ramu- 
rilor roditoare de către ramurile de schelet, ca 


| efect al îmbătrânirii si al morţii celor dintâi, al 


greselilor de tăiere sau din alte cauze. 

11. Degazare [дегазация; degazage; Enlga- 
sung; degassing; gáztalanitás]. Fiz.: Indepärtarea 
gazelor dintr'un volum sau de pe o suprafaţă 
solidă. O bună degazare este conditiunea in- 
dispensabilă pentru funcţionarea unui mare număr 
de aparate, de ex. a tuburilor electronice cu vid. 
Se realizează prin pomparea cu pompe de vid 
înaintat, în timp ce recipientul de degazat este 
încălzit la temperaturi cât mai înalte, urmată de 
absorbirea gazelor restante cu substanțe conve- 
nabil alese (cărbune. activ la temperaturi joase, 
magneziu metalic, etc.). 


1. Degazare [устранение ядовитых газов; 
assainissement de l'air, degazage; Entgasung; 
gas removal; gaztalanitas]. Gaze: Indepărtarea 
gazelor de luptă din adăposturi, din tranșee, 
încăperi, etc. Operațiunea se poate face mecanic 
— prin ventilație — sau chimic, prin neutrali- 
zarea gazelor cu substanțe neutralizante, cum ar 
fi carbonatul de sodiu, un amestec de carbonat 
de sodiu și hiposulfit- de sodiu, carbonatul de 
potasiu, ficatul de sulf, etc. 

2. Degazare. V. Desaerisire. 

з. Degazeificare [устранение газов из 
угля сухой перегонкой, дегазация угля; 
dégazage; Entgasung; degasification; găztalani- 
tâs]. Ind. cb.: Indepărtarea materiilor volatile din 
cărbuni prin distilare. Se obține un reziduu de- 
gazat. Sin. Degazificare, : 

4. Degazeificarea noroiului [дегазация Ốy- 
ровой грязи; dégazage de la boue; Entgasung 
der Spülung; degasification of mud; fürósár gảz- 
talanităsa]. Mine: Operaţiunea de îndepărtare a 
gazelor din noroiul de foraj. Pentru degazeificare 
se pot folosi următoarele procedee: agitarea no- 
roiului în jghiaburi cu șicane si în batale, trece- 
rea peste turnuri de degazeificare si site vibra- 
torii, improscarea sub presiune a noroiului pe pa- 
ravane de scânduri, injectarea cu abur care pro- 
duce vid, curgerea peste suprafețe mari, diluarea 
cu apă, tratamentul chimic, pomparea cu pre- 
siune prin ajutajele malaxoarelor. 

s. Degazolinare [рекуперация, отщеп- 
ление газолина; dégazolinage; Entbenzinie- 
rung; gasoline removal; gazolinvisszanyerés]. Ind. 
petr.: Operaţiune de recuperare a gazolinei din 
gazele bogate, provenite din exploatările petro- 
liere. Se efectuează în instalaţii de trei tipuri: In- 
stalajiile de primul tip folosesc metode prin com- 
presiune realizată cu ajutorul unor compresoare 
cuplate cu răcitoare (у. fig.). Efectul este limitat 


Schema unei instalații de degazolinare prin compresiune. 


a) compresoare; b) răcitoare; c) acumulatoare; d) re- 


zervoare, 


de o creştere prea mare a temperaturii și de 
excluderea gazelor cari conțin aer și cari, prin 
autoaprindere, ar putea provoca accidente grave. 
Presiunea de lucru este cea corespunzătoare con- 
densării hidrocarburilor respective, dependentă și 
de temperatura la care se lucrează. — Instalaţiile 
de a doilea tip folosesc metode prin absorplie, 
absorbantii folosiți cel mai mult fiind motorina, 
tetralina, uleiurile uşoare, etc. (v. fig.). Opera- 
fiunea este limitată de saturalia absorbantului și 


33 


dependentă de temperatura optimă, care este 
foarte greu de menținut în tehnică. Recuperarea 
nu se poate face, deci, cantitativ. In principiu, o 
astfel de instalaţie se compune dintr'un vas ab- 
sorbitor vertical, încărcat cu material de supra- 
față (inele Raschig, etc.) sau dintr'un grup de 
astfel de vase, în care gazele vin în contracurent 
cu lichidul absorbant, și un al doilea vas sau 
grup de vase, în care absorbantul este liberat de 
hidrocarburile disolvate (gazolina) prin încălzire 


Schema unei instalații” de degazolinare - prin adsorpfie. 
а) compresor; b) răcitor; с) turnuri de adsorplie; d) 
pompe; е) rezervor; f) conductă de motorină. 


indirectă, ceea ce alcătuește, de fapt, o ușoară 
distilare urmată și de o rectificare, care stabili- 
zează calitatea gazolinei. — Instalaţiile de al 
treilea tip folosesc procedeul adsorpliei care se 
produce prin difuziunea moleculelor gazoase în 
capilarele mediului adsorbant, saturaţia fiind rea- 
lizată când tensiunea vaporilor gazolinei adsor- 
bite e egală cu presiunea gazului exterior. Ad- 
sorbanfii folosiţi în mod curent în industria ga- 
zolinei sunt cărbunii activi. Acest procedeu pre- 
zintă, față de cele anterioare, avantajele cá are 
un caracter mai general, el fiind folosibil la orice 
fel de gaze; lucrează fără presiune, și produce o 
gazolină mult mai stabilă, Se cere însă ca gazele 
să nu conțină impurități, ca apă, praf, uleiu, sulf, 
еіс., pentru care motiv ele sunt supuse unei pu- 
rificări prealabile. Succesiunea operaţiunilor într'o 
astfel de instalație este următoarea: Dirijarea ga- 
zelor cu un debit cat mai constant; filtrarea şi 
purificarea gazelor; adsorplia propriu zisă; recu- 
perarea gazolinei brute, care este, de fapt, o 
distilare a hidrocarburilor reţinute în stratul de 
cărbune, si care se face cu vapori trecuţi prin 
serpenline monlale în adsorbitoare; insuflarea de 
vapori direcţi, dați invers, adică de sus în jos; 
recuperarea căldurii latente a amestecului de 
abur-vapori de gazolină, cu ajutorul unor aparate 
speciale, intercalate între adsorbitor si condensa- 
torul amestecului abur-vapori de gazolină; pregă- 
lirea materialului adsorbant pentru un nou ciclu 
de operaţiuni, care se face prin insuflarea de aer 
prin adsorbitoare, de jos în sus, producându-se 
uscarea cărbunelui. Sin. Desbenzinare. 

в. Degazor [деаератор; dégazeur; Entlüfter:; 
de-aerator; szellóztetó]. Ms. term.: Aparat folosit 
pentru desaerisirea apei. Constă dintr'un recipient, 
în care apa de alimentare a căldărilor de abur 
este pulverizată prin trecerea pe niște șicane, și 
apoi preîncălzită printr'un sistem de țevi cu abur. 
О conductă asigură evacuarea aerului în atmos- 
feră. Un bun degazor este cel care poate reduce 
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conținutul de oxigen din apă la 0,02 cmi/litru 
(v. sub Desaerisire). V. fig. sub Desaerisire. 

1. Degelificare [момент кристализации 
коллоидальных минералов; dégélification; 
Degelifikation; degelification; kristályosodás]. Mi- 
neral.: Fenomenul de cristalizare a mineralelor 
coloidale. 

2. Degenerescenfa de schimb [дегенерация 
замены; dégénerescence d'échange; Austausch- 
entartung; exchange degenerescence; kicserélési 
elfajülés]. Fiz.: Când un sistem conţine mai multe 
particule identice, se poate obfine, din orice 
soluție a ecuaţiei lui Schrödinger pentru acest 
sistem, o altă soluție, perfnulând între ele coor- 
donatele diferitelor particule. Dacă printre solu- 
{Ше astfel obţinute există mai multe cari să fie 
linear independente, starea staţionară respectivă 
e degenerată, degenerescenja purtând numele de 


degenerescen|á de schimb. Această degeneres- 
сеп]а nu apare niciodată, când se tratează riguros | 
mecanica unui sistem cu particule identice, de | 
oarece, în acest caz, nu se obțin, prin permutări, | 
soluții linear independente de cea iniţială. Con- | 
ceptul de degenerescenjá de schimb își pás-| 
trează însă importanța, dacă unele din coordona- 
tele particulelor, cum ar fi coordonatele de spin, 
au o influenţă dinamică neglijabilă. In acest caz, 
se studiază funcțiunile de undă depinzând numai 
de coordonatele de poziţie, și e posibilă exis- 
tenta mai multor funcțiuni linear independente, 
obținute prin permularea acestor coordonate. 

з. Degenerescenfä, grad de ~ [степень 
вырождения, дегенерации; degré de dégé- 
nérescence; Entartungsgrad; degree of degeneres- 
cence; elfajulés]. Fiz.: Un nivel de energie al 
unui sistem fizic izolat se numește degenerat, 
dacă ecuația lui Schrodinger pentru valoarea 
proprie respectivă a energiei admite mai multe 
soluţii linear independente. Numărul maxim de 
soluţii linear independente se numește grad de 
degenerescen{& sau greutate statistică a nivelului. 

+. Degeroeil. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru hisingerit. 

5. Deget [деревянная балка на буровой 
вышке для упора буровых штанг или 
тюбинга; doigt, barre qui soutient les tiges; 
Finger; fingerboard; újj]. Mine: Bară fixată de 
podul de siguranță din turla de foraj, pe care se 
reazemă capetele superioare ale pasurilor de pră- 
jini sau de tubing, când se extrag din gaura sondei. 

6. Deget [палец у жатвенных машин; 
doigt de faucheuse; Finger; knife holder, mower 
clip; kaszáló-aratógép vágó-újja]. Agr.: Element 
al aparatului de tăiat al cositoarelor și al seceră- 
toarelor, care susține contraplaca tăietoare. Uneori 
are formă specială, pentru a separa și ridica 
plantele căzute (sabot separator). 

7. Deget. Veche unitate de măsură de lun- 
gime cu valoarea de cca 25 mm. 

в. Deget de coniroler [Контактный палец | 
контроллера; doigt de contact du contrâleur; 
Schaltwalzenkontakifinger; controller finger; kon- 


troller bütü]. “Elt.: Lamă elastică de aramă 
prinsă in plotul (contactul) unui controler si-fre- 
când pe segmentul de contact. V. fig. sub Con- 
troler. 

9. poge de oprire [нажимной,пружинный 
палец; doigt de butée; Pressfinger; spring fin- 
ger; meoállitó bitii]. Ms.: Piesă de formă spe- 
cială, folosită pentru oprirea unui mecanism. 

10. Degetar [напёрсток; de à coudre; Fin- 
gerhut; thimble; gyűszű]: Apărătoare metalică a 
vârfului degetelor împotriva în- 
țepăturilor acului de cusut. Are, 
în general, forma unui trunchiu 
de con, gol în interior si fără 
baza mare, uneori și fără baza 
mică (la degetarele de croi- 
tori). 

11. Degetar Elt. V. Farfurioară 

12. Degetar de supapă [седло 
клапана; frein de la coupelle 
du ressort de soupape; Ventil- 
spreizkegel,  Venlilkeilhilse ; 
valve-spring cone; szelepkúp]. 
Ms.: Piesă compusă din două 
jumătăţi de con, care se mon- 
tează într'un sant situat la capul 
tijei anumitor supape de motor, 
pentru a fixa, la tijă, talerul 
resortului de supapă (v. fig.). 

13. Degețel roșu [Harepc- 
TAHKA; digitale; Fingerhut; fox- 
glove; gyüszüvirág]. Hort.: Digitalis purpurea .L.; 
familia scrofulariaceelor. Plantă bisanuală și vi- 
vace, cultivată atât pentru florile ei elegante, 
aplecate în jos și dispuse în raceme lungi de 
50-::80 cm, de coloare dela alb la roz purpuriu si 
inflorind din lunie până în August, cât si pentru 
proprietăţile ei medicinale, din foi extrăgându-se 
digitalina. Planta crește înaltă până la 1m, şi 
este acoperită cu perișori albicioși, foarte fini. 
Se folosește în plalbande si borduri, amestecată 
cu alte plante, și chiar ca floare tăiată. Se în- 
multeste prin seminţe, semănate prin Mai-lunie 
direct pe brazde, sau în cutii. Se repică odată, 
apoi se plantează la locul definitiv, sau în ghi- 
vece cari se iernează in rásadnije reci. Sin. De- 
getarita. 

14. Degivror [оттаивательное устройство; 
degivreur; Abtauvorrichtung; thawing-off device; 
olvaszté berendezés]. Av.: Dispozitiv folosit la 
avioane pentru a preveni sau a înlătura ghiata 
care se formează pe aripile, ampenajele și eli- 
cele avioanelor Deosebim: 

15. ~ chimic [химическое оттаивательное 
устройство; dégivreur chimique; chemische Ab- 
tauvorrichtung; chemical thawing-off device; 
vegyi olvasztéberendezés], care lucrează prin 
proiectarea unei soluţii anticongelante. Se folo- 
sește mai mult la degivrarea elicelor, 

16. ~ mecanic [механическое OTTAHBATEJIE- 
Hoe устройство; dégivreur mécanique; mecha- 
nische Abtauvorrichtung; mechanical thawing-off 
device; mekánikai olvasztéberendezés], în care 


Degetar de supapă 
1) tija supape; 2) 
resortul supapei; 3) 
talerul resortului de 


4) dege- 
supapă. 


supapă; 
tar de 


